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فرمت ھای جایگزین قابل استفاده می باشد. 
(711 : TTY رلھ) 4812-477-206

قرار دارد!رودھا در داخل پوستر نقشھ 

پیام از طرف 
منطقھ کنترل 

سیل:
شاید از گزارش ھای ھواشناسی 

شنیده باشید کھ انتظار می رود 
کھ امسال در کینگ کانتی الگوی 

آب و ھوایی ال نینو رخ دھد، 
یعنی یک زمستان گرم تر و 

خشک تر. این بھ آن معنا نیست 
کھ شاھد وقوع سیل نخواھیم بود. تنھا ھفت سال پیش شاھد 

سیلی بودیم کھ باعث شد بھ بسیاری از شھروندان محلی 
فرمان تخلیھ محل زندگی داده شود.

دریافت این بروشور بھ این معنا است کھ ملک شما در یک 
دشت سیلابی واقع شده و باید برای مقابلھ با سیل آماده باشید.  
این بروشور حاوی تمامی اطلاعات لازم برای انجام اقدامات 

ضروری در برابر سیل می باشد. در اینجا نکاتی کھ در 
قسمت ھای دیگر بروشور آمده است با جزییات بیشترآورده 

شده است:
• یک کیت اولیھ اضطراری برای خانھ خود تھیھ و مکانی 

را برای ملاقات ھای اضطراری تعیین کنید. ھمچنین برای 
تماس با ایالتی دیگر آماده باشید.

 Flood) در سیستم دریافت رایگان ھشدارھای سیل •
Alerts) از  تلفن، پیامک یا ایمیل ثبت نام کنید یا نرم 

افزار Flood Warning را دانلود نمایید.
• ھمین الان در بیمھ سیل ثبت نام کنید.  بیمھ معمولی 

خسارات ناشی از سیل را پوشش نمی دھد و دریافت بیمھ 
جدید 30 روز طول می کشد.

• بھ منظور اجتناب از خطر غرق شدن یا گیر کردن، از راه 
رفتن یا رانندگی در آب سیل ساکن پرھیز نمایید. 

•  پیش از آنکھ آب سیل بالا برود اجسام ارزشمند را در 
ارتفاع بالا نگھداری کنید و وسایل نقلیھ و تجھیزات را بھ 

زمین ھای بلند منتقل کنید.
در طول مدت وقوع سیل، می توانید بھ صورت 24 ساعتھ با 
مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی بھ شماره 206-296-8200 
یا 9263-945-800-1 تماس بگیرید و پرسش ھای خود را 

مطرح نمایید. 
صرف نظر از آنچھ کھ در گزارش ھای ھواشناسی گفتھ می 

شود، خطر رودھا بھ قوت خود باقی است. لطفا برای حفظ 
امنیت خود از ابزاری کھ در دسترس شماست استفاده کنید و 

ھمین الان برای رویارویی با سیل شدید آماده شوید.
ریگان دان (Reagan Dunn)، رییس

 King County Flood) منطقھ کنترل سیل کینگ کانتی
(Control District

www.kingcountyfloodcontrol.org.

شما می توانید بھ صورت رایگان در سیستم ھشدار خودکار سیل ثبت نام کنید تا 
ھنگام بالا آمدن آب ھریک از رودھای نزدیک محل زندگی شما از طریق تلفن، 

پیامک یا ایمیل بھ شما اطلاع داده شود. شما می توانید ھشدارھا را بر حسب رود 
و فاز سیل شخصی سازی کنید. بھ www.kingcounty.gov/flood مراجعھ 

کنید یا با 4899-477-206 تماس بگیرید.

کاھش خطرات ناشی از سیل، حفاظت از مردم و اموال
حوزه فعال کنترل سیل کینگ کانتی در نزدیکی شما

•  Snoqualmie-Skykomish Basin – پروژه ای بزرگ برای بازسازی حدود 1100 فوت از کرانھ رودخانھ بھ منظور محافظت از 
Snoqualmie Valley Trail و State Highway 203 از تابستان گذشتھ آغاز بھ کار کرده است. پروژه Sinnema Quaale با تثبیت 

کرانھ رودخانھ، کھ پیش از این با بدنھ خودرو ھای فرسوده انجام می شد و بھ ھمین علت "منحنی بدنھ خودرو (car body curve)" لقب گرفتھ 
بود، میزان خطرات و ھزینھ ھای بلند مدت ناشی از وقوع سیل را کاھش می دھد. طرح South Fork Snoqualmie Corridor Plan و 

Tolt River Corridor Plan با مشارکت عمومی چشمگیر و با ھدف شکل گیری اقدامات بلند مدت کاھش ریسک ناشی از سیل بھ فعالیت خود 
ادامھ می دھد. 

• رودخانھ سدار (Cedar River) – بھ منظور معرفی، طرح Cedar River Corridor Plan، جھت ھماھنگی و پیاده سازی پروژه ھایی با اھداف 
بلند مدت کاھش خطرات ناشی از سیل در جریان است و در سال 2015 بودجھ ای توسط National Park Service بھ آن تخصیص داده شد. پروژه 
The Elliott Bridge Reach Mitigation Project بین SR 169 و SE Jones Place در نزدیکی 154th Place SE حدود چھار جریب از 
دشت سیلابی فعال را حفظ خواھد کرد، ظرفیت ذخیره سازی  آب سیل را افزایش خواھد داد، خطر سیل پایین دست را کاھش داده و زیستگاه آبزیان 

را تقویت خواھد کرد.
• رود گرین - پروژه تقویت خاکریز Briscoe Desimone برنامھ ای با چھار فاز است کھ بھ منظور تعمیر حدود 4,450 فوت از خاکریزھا انجام 

 the) می شود و ھدف از آن کاھش خطر سیل و حفظ امنیت عمومی در کنت، تاکویلا و رنتون است. ھمچنین پروژه عقب کشیدن خاکریز جاده راسل
Lower Russell Road Levee Setback project ) کھ با تعویض و ارتقای 1.4 مایل از خاکریز موجود و سنگ چینی مطابق با برنامھ ساخت 

و سازی کھ قرار است در سال 2017 تکمیل شود، بھ مقابلھ با سیل کمک خواھد کرد.
•  White River  - قرار است کھ ساخت و ساز یکی از دو پروژه کاھش خطر سیل در مقیاس بزرگ در سال 2016 آغاز شود. پروژه عقب کشیدن 
 Burlington Northern-Santa و پل ھای A Street کھ در خیابان (The Countyline Levee Setback project)  خاکریز کانتری لاین
Fe Railway آغاز شده و بھ سمت  8th Street Bridge می رود، از طریق حذف خاکریز موجود و اتصال مجدد رود بھ 121 جریب از زیستگاه 
آبزیان، شھر پاسیفیک را در برابر سیل محافظت خواھد کرد. بھ دنبال تکمیل پروژه کانتری لاین (Countyline)، قرار است  در سال 2018 ساخت 

و ساز مربوط بھ پروژه عقب کشیدن خاکریز ساحل راست پاسیفیک (Pacific Right Bank Levee Setback Project) در طول مرز پارک 
شھر پاسیفیک (Pacific City Park) آغاز شود تا خطرات سیل در جوامع ھمسایھ بھ صورت قابل توجھی کاھش یابد.

•  و فراتر از آن - منطقھ سیل ( Flood District) نیز بھ منظور مدیریت بھتر آب حاصل از رگبار،  از پروژه چھاردھم و بھبود وضعیت فاضلاب 
 the و برنامھ بازرویشی ،(Des Moine) در دموین McSorley Creek ؛ پروژه (Concord Sewer Improvement Project) کنکورد
Green در رودخانھ دوامیش (Duwamish River) و غیره پشتیبانی می کند. Flood District ھمچنین با ھدف ارتقای رویکردی ھمھ جانبھ 
 Floodplains By) بھ مدیریت دشت ھای سیلابی  از دولت بودجھ کمکی دریافت کرده است کھ بھ آن رویکرد دشت سیلابی بر اساس طراحی

Design) گفتھ می شود.

اخبار ربوط بھ رودخانھ ھا را دنبال کنید! رودخانھ ھای کینگ کانتی در فیس بوک یا @KCDNRP یا 
@KCFloodDistrict بر روی توییتر. 

www.kingcounty.gov/flood • 206-477-4899

پیش از وقوع سیل
  خطرات سیل را بشناسید. دریافت این خبرنامھ بھ این معناست 
کھ خانھ یا ملک شما در یک دشت سیلابی قرار دارد. جزییات 

بیشتر در:
•  www.kingcounty.gov/iMAP یا با 206-477-4732 

تماس بگیرید.
•  www.floodsmart.gov یا با 1359-973-888-1 تماس 

بگیرید.

  در برابر سیل بیمھ شوید. بیمھ معمولی مالک خسارات ناشی از 
سیل را پوشش نمی دھد و دریافت بیمھ جدید مستلزم یک دوره 

انتظار 30 روزه می باشد.

  از خود و خانواده خود محافظت کنید.
•  برنامھ ھای اضطراری خانواده، مزرعھ یا کسب و کار خود 

را بھ روزرسانی کنید.
•  چندین مسیر را از خانھ یا دفترکار خود بھ سمت زمین ھای 

مرتفع شناسایی کنید.
•  برای مواقعی کھ اعضای خانواده از یکدیگر جدا می شوند، یک 

مکان ملاقات تعیین کنید.
•  برای مواقعی کھ خط ھای محلی مشغول ھستند، یکی از دوستان 

یا اقوام خود را انتخاب کنید تا با او تماس بگیرید.
•  یک کیت اضطراری برای خود تھیھ کنید (بھ باکس رجوع کنید)

•  در رابطھ با آمادگی برای سیل، تجارب قبلی و ھرگونھ نیاز 
خاصی بھ کمک کھ شما یا ھمسایگانتان ممکن است داشتھ 

باشید، با آن ھا صحبت کنید.

  محافظت از اموال خود در برابر خطرات ناشی از سیل:
•  در رابطھ با اینکھ چگونھ و چھ ھنگامی قصد دارید خودروھا، 
تجھیزات، دام ھا یا حیوانات خود را بھ مکانی مرتفع تر ببرید، 

فکر کنید.
•  اشیاء با ارزش و مواد شیمیایی خانگی را بالاتر از سطح سیل 

نگھداری کنید.
•  درب مخازن ذخیره زیرزمینی را بستھ و آن ھا را ایمن سازی 

کنید.
•  بھ منظور جلوگیری از برگشت سیلاب از طریق مجاری تخلیھ 

فاضلاب، دریچھ ھای فاضلاب برگشتی بر سر راه شترگلو 
نصب کنید.

•  برگ ھا و زبالھ ھای روی آب گذرھای داخل خیابان، زھکش 
ھای بارش و دریچھ ھای یکطرفھ را پاک کنید.

•  می توانید از قبل مواد مورد نیاز برای گونی ھای 
شن را از ابزار فروشی ھا و فروشندگان گونی 
شن تھیھ کنید. برای چگونگی پر کردن و چیدن 
گونی ھای شن بھ آموزش تصویری موجود در 

www.kingcounty.gov/floodservices رجوع 
کنید.

در ھنگام سیل
  بھ سمت مناطق سیل گرفتھ حرکت یا رانندگی نکنید. از آن 

مسیر برگردید. غرق نشوید.

  اگر خودروی شما در یک منطقھ سیل گرفتھ گیر کرده است، ھر 
چھ سریع تر آن را ترک کنید   و بھ سمت منطقھ ای امن پیاده 

بروید.

  با مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی تماس بگیرید تا از مکان ھایی 
کھ کیسھ ھای شن اضطراری بھ صورت رایگان ارائھ می شود 

مطلع گردید. 

  برای اخطار تخلیھ از طرف مقامات آماده باشید. در صورت 
اعلام تخلیھ، بھ سرعت این کار را انجام دھید. از مسیرھای 

تخلیھ پیشنھادی استفاده کنید، زیرا ممکن است میانبرھا مسدود 
باشد.

  اگر بھ دلیل بالا آمدن سریع سطح آب امکان خروج امن از 
ساختمان یا خانھ خود را ندارید، برای درخواست کمک با 911 
تماس بگیرید.  سپس بھ طبقھ بالاتر یا بر روی پشت بام بروید. 
لباس گرم و ضد آب، چراغ قوه، یک تلفن ھمراه و یک رادیوی 

قابل حمل بھ ھمراه خود ببرید.

  ھنگامی کھ جاری شدن سیل قریب الوقوع است، اما تنھا در 
صورتی کھ زمان اجازه می دھد:

•  شیر گاز اصلی خود را ببندید.
•  تمامی وسایل خود را از کلید برق اصلی ساختمان خاموش 

کنید. بھ ھیچ یک از وسایل الکتریکی دست نزنید مگر آن کھ 
در مکانی خشک قرار داشتھ باشند یا اینکھ شما بر روی سطح 

چوبی خشک ایستاده باشید و کفش ھایی با لژ پلاستیکی و 
دستکش ھای پلاستیکی پوشیده باشید.

•  آمار سیل مانند زمان وقوع، میزان درجھ و ارتفاع سیل را بھ 
منظور استفاده آتی برای درک وقوع سیل در منطقھ خود، ثبت 

کنید. مشاھدات خاص در خانھ یا محل کار خود را نیز در آن 
بگنجانید.

پس از سیل
  پیش از ورود مجدد بھ خانھ خود، مراقب آسیب ھای ساختمانی 
احتمالی، نشت احتمالی گاز، اتصال کوتاه و سیم ھای برق دار 

باشید.

  از یک متخصص بخواھید تا سیستم گرمایش، تابلوی برق، 
پریزھا و وسایل برقی را پیش از استفاده از لحاظ ایمنی بررسی 
کند. با اداره گاز تماس بگیرید و از آن ھا بخواھید جریان گاز را 

مجددا برقرار کنند.

  در رابطھ با چگونگی تمیز کردن ایمن وسایل خانھ، غذاھا، 
ذخایر آب و اموال خود اطلاعات کسب کنید.

  خسارات وارد شده بھ خود را ثبت کنید. از آسیب ھای وارد 
شده عکس بگیرید و ھزینھ تعمیرات را ثبت کنید. برای ادعای 

خسارت ناشی از سیل با نماینده بیمھ خود تماس بگیرید.

  بالاترین سطحی کھ آب در خانھ شما  یا ساختمان ھای خسارت 
دیده بوده است را علامت گذاری کنید.

  آب زیرزمین ھای سیل گرفتھ را بھ تدریج بھ بیرون پمپاژ کنید 
(حدودا یک سوم از میزان آب در ھر روز) تا از وارد آمدن 

آسیب بھ ساختمان جلوگیری شود.

  کیسھ ھای شن را برداشتھ و بھ طور صحیح دفع کنید.
  رسانھ ھای خبری محلی خود را بھ منظور کسب اطلاع از 

چگونگی ثبت نام و کمک ھای اضطراری دنبال کنید.

  رادیو باتری دار یا بدون باتری و باتری ھای اضافھ.
  کمک ھای اولیھ و یک سوت.

  چراغ قوه بھ ھمراه باتری اضافھ.
  رونوشت اسناد مھم در داخل یک کیسھ پلاستیکی (گواھینامھ رانندگی، اطلاعات 

بیمھ، اطلاعات بانکی خانواده و سایر اطلاعات تماس).

  ذخیره آب و موادغذایی فاسدنشدنی بھ اندازه چندروز برای خانواده و 
حیوان ھای شما.

  لباس گرم، کفش/چکمھ مقاوم و پتو.
  لوازم بھداشتی شخصی.

  داروھای تجویزی.
  وسایل راحتی برای کودکان (پتو، کتاب، اسباب بازی).

لوازم کبت اضطراری

آیا در یک دشت سیلابی 100 سالھ زندگی می کنید؟

آیا در پشت یک خاکریز زندگی می کنید؟

 channel) آیا در منطقھ جا بھ جایی کانال
migration zone) زندگی می کنید؟ 

اگر پاسخ شما بھ ھریک از پرسش ھای بالا "نمی 
دانم" است، با مراجعھ بھ لینک زیر این چھار روش 

را  www.kingcounty.gov/flood در ارتباط با 
خطرات سیل در محل زندگی خود بررسی کنید: 

iMap - با کمک لایھ نقشھ اطلاعات ھیدروگرافیک، آبراھھ ھا، دشت سیلابی 100 سالھ، مناطق  دارای خطر جا 
بھ جایی کانال رودھا و عکس ھای ھوایی را مشاھده نمایید.

نقشھ ھای خطر سیل FEMA  - نقشھ ھای نرخ بیمھ سیل محلی (FIRMs) را بیابید، روش خوانش آنھا را 
بیاموزید یا درخواست تغییر نقشھ بدھید. 

بیننده عکس ھای سیل - عکس ھای تاریخی مربوط بھ سیل در کینگ کانتی را مشاھده کنید.

بیینده طغیان رودخانھ Cedar  - سناریوھای مختلفی کھ برای سیل ھای بالقوه وجود دارد و طغیان رودخانھ 
Cedar را کھ بھ این سناریوھا مربوط می شود مشاھده کنید.

کنید؟ شرکت  سیل  خطر  آزمون  در  خواھید  می  آیا 
1
2
3

1

2

3

4

در کینگ کانتی یک متخصص در 
خدمت شما است کھ بھ صورت تلفنی و 

از طریق بررسی یک ملک بھ خصوص و 
دسترسی بھ مدارک  مربوط بھ ارتفاع از سطح 

دریا(Flood Elevation Certificates)  بھ 
شما کمک خواھد کرد. با شماره زیر تماس حاصل 

کنید 206-477-4732

چگونھ می توانم
کمک کنم؟

• از ھمان ابتدا شروع بھ ساختن کنید.  بھ منظور محافظت از دشت ھای سیلابی، تحولات سازمان 
یافتھ ای صورت می گیرد. ھرگونھ ساختمان سازی، تعمیرات یا ارتقا، درجھ بندی و حفاری 
نیازمند مجوز می باشد. اگر ھزینھ تعمیر یا ارتقای یک سازه  بیشتر از 50 درصد ارزش آن 

باشد، لازم است کھ این تعمیرات  بھ گونھ ای باشد کھ در برابر سیل مقاوم بوده و با استانداردھای 
نظارتی مطابقت داشتھ باشد. پیش از شروع پروژه و یا بھ منظور گزارش تغییرات غیرقانونی، با 

 King County Department) دپارتمان صدور مجوز و بررسی زیست محیطی کینگ کانتی
of Permitting and Environmental Review) بھ شماره 206  -296-6600 تماس بگیرید 

یا بھ  www.kingcounty.gov/permits مراجعھ کنید.

•  دفع غیرقانونی زبالھ را گزارش دھید. از مواد شیمیایی گرفتھ تا زبالھ و لوازم و اسباب خانھ، 
دفع غیرقانونی زبانھ محیط زیست را آلوده کرده و ممکن است منجر بھ مسدود شدن مسیل ھا 

شود. بھ منظور گزارش دفع غیر قانونی زبالھ، با ھات لاین دفع غیر قانونی زبالھ بھ شماره 
SITE (7483)-296-206 تماس بگیرید. تماس رایگان با  شماره 7483-431-866-1؛ یا بھ 

آدرس www.kingcounty.gov/dumping رجوع کنید.

•  اگر خودرو شما نشتی دارد از رانندگی با آن خودداری کنید. 
سالانھ وسایل نقلیھ حدودا 7 میلیون لیتر روغن موتور در حوزه 

آبخیز Puget Sound رھا می کنند. روغن و سایر فراورده ھای 
نفتی می تواند بھ حیات وحش و زیستگاه ھا آسیب برساند.  ھنگام 
بارش باران، سیلان آب رگباری فراورده ھای نفتی را بھ طرف 
رودخانھ ھا، نھرھا و دریاچھ ھای Puget Sound می برد. بھ 

منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد نکات و دستورالعمل ھای 
مربوط بھ رفع نشتی بھ www.fixcarleaks.org مراجعھ کنید.

          بایدھا و نبایدھای 
سیلابی دشت  از  محافظت 

لیس رادشھ ناگیار ھمانرب 
ھلحرم ھب طوبرم یاھ هداد ،یلعف یا ھناخدور یاھ نایرج ھک ناگیار ھمانرب نیا دولناد اب 

و زورب تاعلاطا ،دھد یم ناشن یروف تروص ھب ار لیس لحارم و ینیب شیپ ،لیس 
.دیشاب ھتشاد دوخ نفلت هاگتسد یور رب لیس اب ھطبار رد یعقاو

اگر این 
بروشور را از 

طریق پست دریافت 
کرده اید، ملک شما 

در یا نزدیک یک 
دشت سیلابی واقع 

شده است.

قبل، بعد و در طول رانندگی
برای جزییات بیشتر بھ  www.kingcounty.gov/floodservices مراجعھ نمایید

در صورت وجود نشتی در 
خودرو

از راندن آن خودداری کنید

رفع 
نشتی

سلام!

سیل بھ روزرسانی



رودخانھ

 Cedar River
(Landsburg) در نزدیکی لندزبرگ

Green River
جریان آب تخمین شده یا مورد انتظار

Auburn نزدیک 

 Snoqualmie River
مجموع شاخھ ھای شمالی، 

میانی و 
جنوبی

 Tolt River
جریان آب از نزدیک شھر

Carnation

White River
جریان آب رھا شده از سد

 Mud Mountain 

فاز 3فاز 2

تاثیرات موردانتظار ناشی از سیلاب رودخانھ 
فاز 4

5,000 cfs
 Cedar Grove جاده ھای دیگری نیز ممکن است دارای ارتفاع بیشتر بوده و بستھ شوند از جملھ

 .Cedar Grove Road SE در نزدیکی تقاطع SR-169 و Maxwell Road SE ,Road SE
 SE 206th ,SE 203rd Street ,(Jan Road SE (SE 197th Street خیابان ھای بن بست یعنی
Street, و SE 207th Street ممکن است دارای ارتفاع بیشتر بوده و بستھ شود. جریان ھای سریع 

و عمیق می تواند در سراسر دشت سیلابی شرایط خطرناکی را بھ وجود آورد.

38,000 cfs
در برخی مناطق مسکونی احتمال سرعت بالای خطرناک و سیل گرفتگی خانھ ھا وجود دارد. جاده 

 ،( Woodinville-Duvall) ھایی کھ احتمال بلندتر بودن آنھا وجود دارد عبارتند از وودینویل-دوال
   .(Moon Valley) و مون ولی (Carnation-Duvall) کارنیشن-دوال

8,500 cfs
ممکن است کھ ارتفاع خاکریزھا از مناطق نزدیک شھر کارنیشن بیشتر باشد. جریان ھایی کھ در 

نتیجھ تراوش خاکریز در ساحل جنوبی بین پل Snoqualmie Valley Trail و پل ھای وی 203 
در نزدیکی Place NE سیصد و بیست و سوم بھ وجود می آید ممکن است از خیابان NE  سی و دوم 

بگذرد. تغییرات کانال ممکن است بین قسمت نزدیک سرچشمھ Tolt River Road NE/خیابان 
سیصد و شصت و یکم NE و مرز شرقی شھر کارنیشن رخ دھد. 

12,000 cfs
خاکریزھای کنترل سیل ممکن است دچار تراوش شده و/یا بھ دلیل اشباع ضعیف شود.

C

G

S

T

W

Cedar River
(Landsburg) در نزدیکی لندزبرگ

Green River
Auburn جریان آب تخمین شده یا مورد انتظار نزدیک

Tolt River
Carnation جریان آب نزدیک

White River
Mud Mountain جریان آب رھا شده از سد

Issaquah Creek - ارتفاع (مرحلھ) در نزدیکی 
(Hobart) ھوبارت

تعیین شده توسط شھر ایسکوا بر اساس ارتفاع رود

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000 cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
نوامبر 2006

11,700 cfs
ژانویھ 2009**

13,800 cfs
ژانویھ 2009

54,110 cfs
ژانویھ 2009

12,200 cfs
نوامبر 2006

7,870 cfs
ژانویھ 2009

14,200 cfs
نوامبر 1911

28,100 cfs
نوامبر 1959

17,400 cfs
دسامبر 1959

28,000 cfs
دسامبر 1933***

بیشینھ سیل*بیشینھ سیل اخیر1234رودخانھ
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* پیش از آنکھ سدھای مھم 
ساختھ شود.  

** بر اساس داده ھای سپاه مھندسان ارتش ایالات متحده آمریکا در ارتباط با  جریان 
ھایی کھ از سوی سد ماد مانتین (Mud Mountain Dam) روانھ می شود.

*** گزارش شده در وایت ریور 
در نزدیکی باکلی.

Snoqualmie River
NMSجمع انشعاب ھای شمال    ، کز   ، جنوب 

فازھای سیل بر حسب رودخانھ

cfs = فوت مکعب بر ثانیھ − واحدی برای اندازه گیری حجم آب 
(بھ فوت مکعب) کھ در ھرثانیھ از کنار یک رودخانھ معین می گذرد.

12,000 cfs
در سراسر سیستم رودخانھ احتمال سرعت بالای خطرناک و وقوع جریان واریزه ھا وجود دارد. در 
شھر پاسیفیک و در نزدیکی  شھر آبرن احتمال وقوع سیل از قسمت فوقانی دیواره رود وجود دارد. 

در محل تخم ریزی ماھی ھا در نزدیکی شھر انامک لاو احتمال وقوع خسارت وجود دارد. ممکن 
است سیل از قسمت بالای SR-410 سد ماد مانتین (Mud Mountain Dam ) بالاتر رود.

3,500 cfs
 353rd ممکن است کھ دسترسی بھ خانھ ھای منطقھ سان سوسی ممکن نباشد؛

Avenue NE ممکن است آب در محل گذر کانال از جاده دچار عمق و سرعت 
زیاد شود. خاکریز واقع در ساحل جنوبی بین پل Snoqualmie Valley Trail و 

پل ھای وی 203 در نزدیکی NE  خیابان سوم ممکن است دچار تراوش شود.     

12,000 cfs
 SE سیل در زمین ھای پست. جاده ھایی کھ احتمال بلندتر بودن آنھا وجود دارد شامل
 Snoqualmie ؛ جاده(Reinig Road) ؛ جاده رینینگ(Neal Road SE) جاده نیل

 West Snoqualmie River Road NE (Walker و جاده Meadowbrook
.(Mill Pond) و جاده میل پوند (Road

20,000 cfs
در کل Snoqualmie Valley سیل ھایی با عمق متفاوت رخ می دھد. جاده ھایی کھ 
 City-Carnation Road; Tolt احتمال بیشتر بودن ارتفاع آنھا وجود دارد عبارتند از

Novelty Flats Roadو ;Hill Road

2,800 cfs
Jones Road در نزدیکی 156th Place SEممکن است بلندتر بوده و بستھ شود. 

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way و Byers Road SE ممکن است دارای ارتفاع بیشتر 

بوده و بستھ شود. این جاده ھا دسترسی بھ چندین محلھ را امکانپذیر می سازد. احتمال 
گیر کردن ساکنین این محلھ ھا و نیاز بھ تخلیھ وجود دارد.

7,000 cfs
سیل در زمین ھای پست نزدیک بھ سرچشمھ دره شھر 

آبرن. 

9,000 cfs
در نزدیکی سرچشمھ دره آبرن  و آبگیر میل کریک (Mill Creek) پایین تر، ممکن 

 Southeast است سیل ھایی با عمق ھای مختلف روی دھد. این امکان وجود دارد کھ
Green Valley Road وWest Valley Road  دارای ارتفاع بیشتری باشد.

8,000 cfs
ساکنین منطقھ رد کریک ممکن است شاھد آب با ارتفاع بالا و رسیدن آن بھ 

قسمت بالای جاده ه باشند. در شھر پاسیفیک ممکن است سیل از قسمت فوقانی 
دیواره رود جاری شود.  

5,000 cfs
افزایش عمق و سرعت آب در خیابان NE سیصد و پنجاه و سوم واقع در منطقھ سان 

سوسی (San Souci)؛ آب درعرض جاده NE رودخانھ تولت (Tolt River) در 
نزدیکی محلھ سان سوسی. افزایش تراوش و احتمال آب گرفتگی حیاط  در خاکریز 

واقع در ساحل جنوبی بین پل Snoqualmie Valley Trail و پل ھای وی 203 در 
نزدیکی Place NE سیصد و بیست و سوم.

10,000 cfs
در منطقھ رد کریک (Red Creek ) ممکن است شاھد سرعت ھای بالای خطرناک، 
جریان واریزه و سیل در مناطق مسکونی باشیم. در شھر پاسیفیک احتمال جاری شدن 

سیل از قسمت فوقانی دیواره رود وجود دارد.   

N
M

S

صلیب سرخ آمریکا
2345-323-206 یا 3761-377-360

www.seattleredcross.org

چگونھ برای مقابلھ با سیل آماده شویم 
www.kingcounty.gov/�oodservices

ھشدار سیل در کینگ کانتی
206-477-4899

www.kingcounty.gov/�ood

مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی 
(King County Flood Warning Center)

8200-296-206 یا 9263-945-800-1

برنامھ تعمیر مسکن کینگ کانتی
تامین بودجھ لازم برای تعمیرات عمده و ضروری 

بھ مالکین کم درآمد و واجدشرایط 
206-263-9095

www.kingcounty.gov/ housingrepairs

دفتر مدیریت بحران کینگ کانتی- اطلاعات 
پناھگاه 

206-296-3830

خط تلفن کمک رسانی 24/7 جاده کینگ کانتی
1-800-KC-Roads 8100-296-206 یا
www.kingcounty.gov/roadalert

ھشدارھای جاده ای کینگ کانتی
www.kingcounty.gov/roadalert

اختلال در حمل ونقل مترو
www.kingcounty.gov/metro

برنامھ ملی بیمھ سیل
1-888-379-9531

www.�oodsmart.gov

بھداشت عمومی - سیاتل و کینگ کانتی - 
سپتیک تانک و مشکلات چاه

206-296-4932

آمادگی برای فصل سرما و طوفان
www.takewinterbystorm.org

اطلاعات اضطراری سیل 

رودخانھ ھای کینگ کانتی را در 
 KCDNRP@ فیس بوک و توییتر دنبال کنید

@KCFloodDistrict

چگونگی پر کردن کیسھ ھای شن 
طبق برنامھ ملی بیمھ سیل، یک اینچ سیل در یک خانھ 1000 فوت مربعی 

بھ طور تقریبی می تواند موجب خسارتی بھ میزان 10,600 شود. بھ منظور 
حفاظت از ملک خود، با استفاده از کیسھ ھای شنی مانعی را بر سر راه 
سیل قرار داده و مسیر آب را عوض کنید. پیش از وقوع سیل می توانید 

مواد موردنیاز برای تھیھ کیسھ ھای شن را از فروشگاه ھای سخت افزار و 
عرضھ کنندگان کیسھ ھای شن خریداری نمایید. بھ منظور کسب اطلاعات 

در مورد محل عرضھ کیسھ ھای شن رایگان اضطراری، در طول مدت 
وقوع سیل با مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی تماس بگیرید. برای کسب 

اطلاعات در مورد دستورالعمل ھای مربوط بھ کیسھ شن و مکان عرضھ آن 
بھ www.kingcounty.gov/floodservices مراجعھ فرمایید.

رودخانھ ھای کینگ کانتی
2015-2016

اطلاعاتی کھ در این نقشھ آورده شده است توسط کارکنان کینگ 
کانتی و با استفاده از منابع گوناگون جمع آوری شده و ممکن است 

بدون اطلاع قبلی تغییر داده شود. کینگ کانتی نھ بھ صورت صریح 
و نھ بھ صورت تلویحی ضامن درستی، کامل بودن و بھ موقع بودن 

این اطلاعات و یا حق استفاده از آن ھا نمی باشد. این سند بھ منزلھ 
یک نظرسنجی یا تحقیق نمی باشد. در صورتیکھ بر اثر استفاده یا 

استفاده غلط از اطلاعات موجود در این نقشھ، ھرگونھ خسارت 
عمومی، ویژه، غیرمستقیم، اتفاقی یا تبعی روی دھد، مثلا درآمد یا 
سودی از دست کسی برود، کینگ کانتی ھیچ مسئولیتی را بر عھده 

نخواھد گرفت. فروش این نقشھ یا اطلاعات موجود در آن ممنوع 
است مگر با اجازه کتبی کینگ کانتی. 

وسیلھ اندازه گیری USGS برای تعیین 
فاز سیل *

سد

 USGS برای مشاھده فھرست کامل وسایل اندازه گیری * 
در رودخانھ ھای کینگ کانتی، بھ لینک زیر مراجعھ کنید: 

.www.kingcounty.gov/�ood
0 2 4 مایل

آگوست 2015

N

معمولا ھیچ سیلی اتفاق نمی افتد. کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش برای وقوع احتمالی سیل قرار دارند. فاز 1:  
سیل جزئی. مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی باز شده و کارکنان  فاز 2: 

بھ صورت 24 ساعتھ برای ارائھ کمک آماده می باشند.  
سیل متوسط. مامورین گشت سیل کینگ کانتی  (King County Flood Patrol ) شخصا برای نظارت بر   فاز 3: 

امکانات مقابلھ با سیل مانند خاکریزھا اعزام می شوند.  
سیل شدید. گشت ھای سیل ھمچنان بر شرایط نظارت داشتھ و  فاز 4: 

مرکز ھشدار سیل باز می ماند.  

فازھای ھشدار سیل کینگ کانتی

River and Floodplain Management Section

8200-296-206 یا 9263-945-800-1
TTY 711 .خدمات ترجمھ شفاھی قابل دسترس است

مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی 
(King County Flood Warning Center)



رودخانھ

 Cedar River
(Landsburg) در نزدیکی لندزبرگ

Green River
جریان آب تخمین شده یا مورد انتظار

Auburn نزدیک 

 Snoqualmie River
مجموع شاخھ ھای شمالی، 

میانی و 
جنوبی

 Tolt River
جریان آب از نزدیک شھر

Carnation

White River
جریان آب رھا شده از سد

 Mud Mountain 

فاز 3فاز 2

تاثیرات موردانتظار ناشی از سیلاب رودخانھ 
فاز 4

5,000 cfs
 Cedar Grove جاده ھای دیگری نیز ممکن است دارای ارتفاع بیشتر بوده و بستھ شوند از جملھ

 .Cedar Grove Road SE در نزدیکی تقاطع SR-169 و Maxwell Road SE ,Road SE
 SE 206th ,SE 203rd Street ,(Jan Road SE (SE 197th Street خیابان ھای بن بست یعنی
Street, و SE 207th Street ممکن است دارای ارتفاع بیشتر بوده و بستھ شود. جریان ھای سریع 

و عمیق می تواند در سراسر دشت سیلابی شرایط خطرناکی را بھ وجود آورد.

38,000 cfs
در برخی مناطق مسکونی احتمال سرعت بالای خطرناک و سیل گرفتگی خانھ ھا وجود دارد. جاده 

 ،( Woodinville-Duvall) ھایی کھ احتمال بلندتر بودن آنھا وجود دارد عبارتند از وودینویل-دوال
   .(Moon Valley) و مون ولی (Carnation-Duvall) کارنیشن-دوال

8,500 cfs
ممکن است کھ ارتفاع خاکریزھا از مناطق نزدیک شھر کارنیشن بیشتر باشد. جریان ھایی کھ در 

نتیجھ تراوش خاکریز در ساحل جنوبی بین پل Snoqualmie Valley Trail و پل ھای وی 203 
در نزدیکی Place NE سیصد و بیست و سوم بھ وجود می آید ممکن است از خیابان NE  سی و دوم 

بگذرد. تغییرات کانال ممکن است بین قسمت نزدیک سرچشمھ Tolt River Road NE/خیابان 
سیصد و شصت و یکم NE و مرز شرقی شھر کارنیشن رخ دھد. 

12,000 cfs
خاکریزھای کنترل سیل ممکن است دچار تراوش شده و/یا بھ دلیل اشباع ضعیف شود.
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Cedar River
(Landsburg) در نزدیکی لندزبرگ

Green River
Auburn جریان آب تخمین شده یا مورد انتظار نزدیک

Tolt River
Carnation جریان آب نزدیک

White River
Mud Mountain جریان آب رھا شده از سد

Issaquah Creek - ارتفاع (مرحلھ) در نزدیکی 
(Hobart) ھوبارت

تعیین شده توسط شھر ایسکوا بر اساس ارتفاع رود

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000 cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
نوامبر 2006

11,700 cfs
ژانویھ 2009**

13,800 cfs
ژانویھ 2009

54,110 cfs
ژانویھ 2009

12,200 cfs
نوامبر 2006

7,870 cfs
ژانویھ 2009

14,200 cfs
نوامبر 1911

28,100 cfs
نوامبر 1959

17,400 cfs
دسامبر 1959

28,000 cfs
دسامبر 1933***

بیشینھ سیل*بیشینھ سیل اخیر1234رودخانھ
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* پیش از آنکھ سدھای مھم 
ساختھ شود.  

** بر اساس داده ھای سپاه مھندسان ارتش ایالات متحده آمریکا در ارتباط با  جریان 
ھایی کھ از سوی سد ماد مانتین (Mud Mountain Dam) روانھ می شود.

*** گزارش شده در وایت ریور 
در نزدیکی باکلی.

Snoqualmie River
NMSجمع انشعاب ھای شمال    ، کز   ، جنوب 

فازھای سیل بر حسب رودخانھ

cfs = فوت مکعب بر ثانیھ − واحدی برای اندازه گیری حجم آب 
(بھ فوت مکعب) کھ در ھرثانیھ از کنار یک رودخانھ معین می گذرد.

12,000 cfs
در سراسر سیستم رودخانھ احتمال سرعت بالای خطرناک و وقوع جریان واریزه ھا وجود دارد. در 
شھر پاسیفیک و در نزدیکی  شھر آبرن احتمال وقوع سیل از قسمت فوقانی دیواره رود وجود دارد. 

در محل تخم ریزی ماھی ھا در نزدیکی شھر انامک لاو احتمال وقوع خسارت وجود دارد. ممکن 
است سیل از قسمت بالای SR-410 سد ماد مانتین (Mud Mountain Dam ) بالاتر رود.

3,500 cfs
 353rd ممکن است کھ دسترسی بھ خانھ ھای منطقھ سان سوسی ممکن نباشد؛

Avenue NE ممکن است آب در محل گذر کانال از جاده دچار عمق و سرعت 
زیاد شود. خاکریز واقع در ساحل جنوبی بین پل Snoqualmie Valley Trail و 

پل ھای وی 203 در نزدیکی NE  خیابان سوم ممکن است دچار تراوش شود.     

12,000 cfs
 SE سیل در زمین ھای پست. جاده ھایی کھ احتمال بلندتر بودن آنھا وجود دارد شامل
 Snoqualmie ؛ جاده(Reinig Road) ؛ جاده رینینگ(Neal Road SE) جاده نیل

 West Snoqualmie River Road NE (Walker و جاده Meadowbrook
.(Mill Pond) و جاده میل پوند (Road

20,000 cfs
در کل Snoqualmie Valley سیل ھایی با عمق متفاوت رخ می دھد. جاده ھایی کھ 
 City-Carnation Road; Tolt احتمال بیشتر بودن ارتفاع آنھا وجود دارد عبارتند از

Novelty Flats Roadو ;Hill Road

2,800 cfs
Jones Road در نزدیکی 156th Place SEممکن است بلندتر بوده و بستھ شود. 

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way و Byers Road SE ممکن است دارای ارتفاع بیشتر 

بوده و بستھ شود. این جاده ھا دسترسی بھ چندین محلھ را امکانپذیر می سازد. احتمال 
گیر کردن ساکنین این محلھ ھا و نیاز بھ تخلیھ وجود دارد.

7,000 cfs
سیل در زمین ھای پست نزدیک بھ سرچشمھ دره شھر 

آبرن. 

9,000 cfs
در نزدیکی سرچشمھ دره آبرن  و آبگیر میل کریک (Mill Creek) پایین تر، ممکن 

 Southeast است سیل ھایی با عمق ھای مختلف روی دھد. این امکان وجود دارد کھ
Green Valley Road وWest Valley Road  دارای ارتفاع بیشتری باشد.

8,000 cfs
ساکنین منطقھ رد کریک ممکن است شاھد آب با ارتفاع بالا و رسیدن آن بھ 

قسمت بالای جاده ه باشند. در شھر پاسیفیک ممکن است سیل از قسمت فوقانی 
دیواره رود جاری شود.  

5,000 cfs
افزایش عمق و سرعت آب در خیابان NE سیصد و پنجاه و سوم واقع در منطقھ سان 

سوسی (San Souci)؛ آب درعرض جاده NE رودخانھ تولت (Tolt River) در 
نزدیکی محلھ سان سوسی. افزایش تراوش و احتمال آب گرفتگی حیاط  در خاکریز 

واقع در ساحل جنوبی بین پل Snoqualmie Valley Trail و پل ھای وی 203 در 
نزدیکی Place NE سیصد و بیست و سوم.

10,000 cfs
در منطقھ رد کریک (Red Creek ) ممکن است شاھد سرعت ھای بالای خطرناک، 
جریان واریزه و سیل در مناطق مسکونی باشیم. در شھر پاسیفیک احتمال جاری شدن 

سیل از قسمت فوقانی دیواره رود وجود دارد.   
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صلیب سرخ آمریکا
2345-323-206 یا 3761-377-360

www.seattleredcross.org

چگونھ برای مقابلھ با سیل آماده شویم 
www.kingcounty.gov/�oodservices

ھشدار سیل در کینگ کانتی
206-477-4899

www.kingcounty.gov/�ood

مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی 
(King County Flood Warning Center)

8200-296-206 یا 9263-945-800-1

برنامھ تعمیر مسکن کینگ کانتی
تامین بودجھ لازم برای تعمیرات عمده و ضروری 

بھ مالکین کم درآمد و واجدشرایط 
206-263-9095

www.kingcounty.gov/ housingrepairs

دفتر مدیریت بحران کینگ کانتی- اطلاعات 
پناھگاه 

206-296-3830

خط تلفن کمک رسانی 24/7 جاده کینگ کانتی
1-800-KC-Roads 8100-296-206 یا
www.kingcounty.gov/roadalert

ھشدارھای جاده ای کینگ کانتی
www.kingcounty.gov/roadalert

اختلال در حمل ونقل مترو
www.kingcounty.gov/metro

برنامھ ملی بیمھ سیل
1-888-379-9531

www.�oodsmart.gov

بھداشت عمومی - سیاتل و کینگ کانتی - 
سپتیک تانک و مشکلات چاه

206-296-4932

آمادگی برای فصل سرما و طوفان
www.takewinterbystorm.org

اطلاعات اضطراری سیل 

رودخانھ ھای کینگ کانتی را در 
 KCDNRP@ فیس بوک و توییتر دنبال کنید

@KCFloodDistrict

چگونگی پر کردن کیسھ ھای شن 
طبق برنامھ ملی بیمھ سیل، یک اینچ سیل در یک خانھ 1000 فوت مربعی 

بھ طور تقریبی می تواند موجب خسارتی بھ میزان 10,600 شود. بھ منظور 
حفاظت از ملک خود، با استفاده از کیسھ ھای شنی مانعی را بر سر راه 
سیل قرار داده و مسیر آب را عوض کنید. پیش از وقوع سیل می توانید 

مواد موردنیاز برای تھیھ کیسھ ھای شن را از فروشگاه ھای سخت افزار و 
عرضھ کنندگان کیسھ ھای شن خریداری نمایید. بھ منظور کسب اطلاعات 

در مورد محل عرضھ کیسھ ھای شن رایگان اضطراری، در طول مدت 
وقوع سیل با مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی تماس بگیرید. برای کسب 

اطلاعات در مورد دستورالعمل ھای مربوط بھ کیسھ شن و مکان عرضھ آن 
بھ www.kingcounty.gov/floodservices مراجعھ فرمایید.

رودخانھ ھای کینگ کانتی
2015-2016

اطلاعاتی کھ در این نقشھ آورده شده است توسط کارکنان کینگ 
کانتی و با استفاده از منابع گوناگون جمع آوری شده و ممکن است 

بدون اطلاع قبلی تغییر داده شود. کینگ کانتی نھ بھ صورت صریح 
و نھ بھ صورت تلویحی ضامن درستی، کامل بودن و بھ موقع بودن 

این اطلاعات و یا حق استفاده از آن ھا نمی باشد. این سند بھ منزلھ 
یک نظرسنجی یا تحقیق نمی باشد. در صورتیکھ بر اثر استفاده یا 

استفاده غلط از اطلاعات موجود در این نقشھ، ھرگونھ خسارت 
عمومی، ویژه، غیرمستقیم، اتفاقی یا تبعی روی دھد، مثلا درآمد یا 
سودی از دست کسی برود، کینگ کانتی ھیچ مسئولیتی را بر عھده 

نخواھد گرفت. فروش این نقشھ یا اطلاعات موجود در آن ممنوع 
است مگر با اجازه کتبی کینگ کانتی. 

وسیلھ اندازه گیری USGS برای تعیین 
فاز سیل *

سد

 USGS برای مشاھده فھرست کامل وسایل اندازه گیری * 
در رودخانھ ھای کینگ کانتی، بھ لینک زیر مراجعھ کنید: 

.www.kingcounty.gov/�ood
0 2 4 مایل

آگوست 2015

N

معمولا ھیچ سیلی اتفاق نمی افتد. کارکنان کینگ کانتی در حالت آماده باش برای وقوع احتمالی سیل قرار دارند. فاز 1:  
سیل جزئی. مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی باز شده و کارکنان  فاز 2: 

بھ صورت 24 ساعتھ برای ارائھ کمک آماده می باشند.  
سیل متوسط. مامورین گشت سیل کینگ کانتی  (King County Flood Patrol ) شخصا برای نظارت بر   فاز 3: 

امکانات مقابلھ با سیل مانند خاکریزھا اعزام می شوند.  
سیل شدید. گشت ھای سیل ھمچنان بر شرایط نظارت داشتھ و  فاز 4: 

مرکز ھشدار سیل باز می ماند.  

فازھای ھشدار سیل کینگ کانتی

River and Floodplain Management Section

8200-296-206 یا 9263-945-800-1
TTY 711 .خدمات ترجمھ شفاھی قابل دسترس است

مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی 
(King County Flood Warning Center)



اطلاعات ھشدار سیل برای رودخانھ ھای اصلی در کینگ کانتی 

2 0 1 5 - 2 0 1 6
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فرمت ھای جایگزین قابل استفاده می باشد. 
(711 : TTY رلھ) 4812-477-206

قرار دارد!رودھا در داخل پوستر نقشھ 

پیام از طرف 
منطقھ کنترل 

سیل:
شاید از گزارش ھای ھواشناسی 

شنیده باشید کھ انتظار می رود 
کھ امسال در کینگ کانتی الگوی 

آب و ھوایی ال نینو رخ دھد، 
یعنی یک زمستان گرم تر و 

خشک تر. این بھ آن معنا نیست 
کھ شاھد وقوع سیل نخواھیم بود. تنھا ھفت سال پیش شاھد 

سیلی بودیم کھ باعث شد بھ بسیاری از شھروندان محلی 
فرمان تخلیھ محل زندگی داده شود.

دریافت این بروشور بھ این معنا است کھ ملک شما در یک 
دشت سیلابی واقع شده و باید برای مقابلھ با سیل آماده باشید.  
این بروشور حاوی تمامی اطلاعات لازم برای انجام اقدامات 

ضروری در برابر سیل می باشد. در اینجا نکاتی کھ در 
قسمت ھای دیگر بروشور آمده است با جزییات بیشترآورده 

شده است:
• یک کیت اولیھ اضطراری برای خانھ خود تھیھ و مکانی 

را برای ملاقات ھای اضطراری تعیین کنید. ھمچنین برای 
تماس با ایالتی دیگر آماده باشید.

 Flood) در سیستم دریافت رایگان ھشدارھای سیل •
Alerts) از  تلفن، پیامک یا ایمیل ثبت نام کنید یا نرم 

افزار Flood Warning را دانلود نمایید.
• ھمین الان در بیمھ سیل ثبت نام کنید.  بیمھ معمولی 

خسارات ناشی از سیل را پوشش نمی دھد و دریافت بیمھ 
جدید 30 روز طول می کشد.

• بھ منظور اجتناب از خطر غرق شدن یا گیر کردن، از راه 
رفتن یا رانندگی در آب سیل ساکن پرھیز نمایید. 

•  پیش از آنکھ آب سیل بالا برود اجسام ارزشمند را در 
ارتفاع بالا نگھداری کنید و وسایل نقلیھ و تجھیزات را بھ 

زمین ھای بلند منتقل کنید.
در طول مدت وقوع سیل، می توانید بھ صورت 24 ساعتھ با 
مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی بھ شماره 206-296-8200 
یا 9263-945-800-1 تماس بگیرید و پرسش ھای خود را 

مطرح نمایید. 
صرف نظر از آنچھ کھ در گزارش ھای ھواشناسی گفتھ می 

شود، خطر رودھا بھ قوت خود باقی است. لطفا برای حفظ 
امنیت خود از ابزاری کھ در دسترس شماست استفاده کنید و 

ھمین الان برای رویارویی با سیل شدید آماده شوید.
ریگان دان (Reagan Dunn)، رییس

 King County Flood) منطقھ کنترل سیل کینگ کانتی
(Control District

www.kingcountyfloodcontrol.org.

شما می توانید بھ صورت رایگان در سیستم ھشدار خودکار سیل ثبت نام کنید تا 
ھنگام بالا آمدن آب ھریک از رودھای نزدیک محل زندگی شما از طریق تلفن، 

پیامک یا ایمیل بھ شما اطلاع داده شود. شما می توانید ھشدارھا را بر حسب رود 
و فاز سیل شخصی سازی کنید. بھ www.kingcounty.gov/flood مراجعھ 

کنید یا با 4899-477-206 تماس بگیرید.

کاھش خطرات ناشی از سیل، حفاظت از مردم و اموال
حوزه فعال کنترل سیل کینگ کانتی در نزدیکی شما

•  Snoqualmie-Skykomish Basin – پروژه ای بزرگ برای بازسازی حدود 1100 فوت از کرانھ رودخانھ بھ منظور محافظت از 
Snoqualmie Valley Trail و State Highway 203 از تابستان گذشتھ آغاز بھ کار کرده است. پروژه Sinnema Quaale با تثبیت 

کرانھ رودخانھ، کھ پیش از این با بدنھ خودرو ھای فرسوده انجام می شد و بھ ھمین علت "منحنی بدنھ خودرو (car body curve)" لقب گرفتھ 
بود، میزان خطرات و ھزینھ ھای بلند مدت ناشی از وقوع سیل را کاھش می دھد. طرح South Fork Snoqualmie Corridor Plan و 

Tolt River Corridor Plan با مشارکت عمومی چشمگیر و با ھدف شکل گیری اقدامات بلند مدت کاھش ریسک ناشی از سیل بھ فعالیت خود 
ادامھ می دھد. 

• رودخانھ سدار (Cedar River) – بھ منظور معرفی، طرح Cedar River Corridor Plan، جھت ھماھنگی و پیاده سازی پروژه ھایی با اھداف 
بلند مدت کاھش خطرات ناشی از سیل در جریان است و در سال 2015 بودجھ ای توسط National Park Service بھ آن تخصیص داده شد. پروژه 
The Elliott Bridge Reach Mitigation Project بین SR 169 و SE Jones Place در نزدیکی 154th Place SE حدود چھار جریب از 
دشت سیلابی فعال را حفظ خواھد کرد، ظرفیت ذخیره سازی  آب سیل را افزایش خواھد داد، خطر سیل پایین دست را کاھش داده و زیستگاه آبزیان 

را تقویت خواھد کرد.
• رود گرین - پروژه تقویت خاکریز Briscoe Desimone برنامھ ای با چھار فاز است کھ بھ منظور تعمیر حدود 4,450 فوت از خاکریزھا انجام 

 the) می شود و ھدف از آن کاھش خطر سیل و حفظ امنیت عمومی در کنت، تاکویلا و رنتون است. ھمچنین پروژه عقب کشیدن خاکریز جاده راسل
Lower Russell Road Levee Setback project ) کھ با تعویض و ارتقای 1.4 مایل از خاکریز موجود و سنگ چینی مطابق با برنامھ ساخت 

و سازی کھ قرار است در سال 2017 تکمیل شود، بھ مقابلھ با سیل کمک خواھد کرد.
•  White River  - قرار است کھ ساخت و ساز یکی از دو پروژه کاھش خطر سیل در مقیاس بزرگ در سال 2016 آغاز شود. پروژه عقب کشیدن 
 Burlington Northern-Santa و پل ھای A Street کھ در خیابان (The Countyline Levee Setback project)  خاکریز کانتری لاین
Fe Railway آغاز شده و بھ سمت  8th Street Bridge می رود، از طریق حذف خاکریز موجود و اتصال مجدد رود بھ 121 جریب از زیستگاه 
آبزیان، شھر پاسیفیک را در برابر سیل محافظت خواھد کرد. بھ دنبال تکمیل پروژه کانتری لاین (Countyline)، قرار است  در سال 2018 ساخت 

و ساز مربوط بھ پروژه عقب کشیدن خاکریز ساحل راست پاسیفیک (Pacific Right Bank Levee Setback Project) در طول مرز پارک 
شھر پاسیفیک (Pacific City Park) آغاز شود تا خطرات سیل در جوامع ھمسایھ بھ صورت قابل توجھی کاھش یابد.

•  و فراتر از آن - منطقھ سیل ( Flood District) نیز بھ منظور مدیریت بھتر آب حاصل از رگبار،  از پروژه چھاردھم و بھبود وضعیت فاضلاب 
 the و برنامھ بازرویشی ،(Des Moine) در دموین McSorley Creek ؛ پروژه (Concord Sewer Improvement Project) کنکورد
Green در رودخانھ دوامیش (Duwamish River) و غیره پشتیبانی می کند. Flood District ھمچنین با ھدف ارتقای رویکردی ھمھ جانبھ 
 Floodplains By) بھ مدیریت دشت ھای سیلابی  از دولت بودجھ کمکی دریافت کرده است کھ بھ آن رویکرد دشت سیلابی بر اساس طراحی

Design) گفتھ می شود.

اخبار ربوط بھ رودخانھ ھا را دنبال کنید! رودخانھ ھای کینگ کانتی در فیس بوک یا @KCDNRP یا 
@KCFloodDistrict بر روی توییتر. 

www.kingcounty.gov/flood • 206-477-4899

پیش از وقوع سیل
  خطرات سیل را بشناسید. دریافت این خبرنامھ بھ این معناست 
کھ خانھ یا ملک شما در یک دشت سیلابی قرار دارد. جزییات 

بیشتر در:
•  www.kingcounty.gov/iMAP یا با 206-477-4732 

تماس بگیرید.
•  www.floodsmart.gov یا با 1359-973-888-1 تماس 

بگیرید.

  در برابر سیل بیمھ شوید. بیمھ معمولی مالک خسارات ناشی از 
سیل را پوشش نمی دھد و دریافت بیمھ جدید مستلزم یک دوره 

انتظار 30 روزه می باشد.

  از خود و خانواده خود محافظت کنید.
•  برنامھ ھای اضطراری خانواده، مزرعھ یا کسب و کار خود 

را بھ روزرسانی کنید.
•  چندین مسیر را از خانھ یا دفترکار خود بھ سمت زمین ھای 

مرتفع شناسایی کنید.
•  برای مواقعی کھ اعضای خانواده از یکدیگر جدا می شوند، یک 

مکان ملاقات تعیین کنید.
•  برای مواقعی کھ خط ھای محلی مشغول ھستند، یکی از دوستان 

یا اقوام خود را انتخاب کنید تا با او تماس بگیرید.
•  یک کیت اضطراری برای خود تھیھ کنید (بھ باکس رجوع کنید)

•  در رابطھ با آمادگی برای سیل، تجارب قبلی و ھرگونھ نیاز 
خاصی بھ کمک کھ شما یا ھمسایگانتان ممکن است داشتھ 

باشید، با آن ھا صحبت کنید.

  محافظت از اموال خود در برابر خطرات ناشی از سیل:
•  در رابطھ با اینکھ چگونھ و چھ ھنگامی قصد دارید خودروھا، 
تجھیزات، دام ھا یا حیوانات خود را بھ مکانی مرتفع تر ببرید، 

فکر کنید.
•  اشیاء با ارزش و مواد شیمیایی خانگی را بالاتر از سطح سیل 

نگھداری کنید.
•  درب مخازن ذخیره زیرزمینی را بستھ و آن ھا را ایمن سازی 

کنید.
•  بھ منظور جلوگیری از برگشت سیلاب از طریق مجاری تخلیھ 

فاضلاب، دریچھ ھای فاضلاب برگشتی بر سر راه شترگلو 
نصب کنید.

•  برگ ھا و زبالھ ھای روی آب گذرھای داخل خیابان، زھکش 
ھای بارش و دریچھ ھای یکطرفھ را پاک کنید.

•  می توانید از قبل مواد مورد نیاز برای گونی ھای 
شن را از ابزار فروشی ھا و فروشندگان گونی 
شن تھیھ کنید. برای چگونگی پر کردن و چیدن 
گونی ھای شن بھ آموزش تصویری موجود در 

www.kingcounty.gov/floodservices رجوع 
کنید.

در ھنگام سیل
  بھ سمت مناطق سیل گرفتھ حرکت یا رانندگی نکنید. از آن 

مسیر برگردید. غرق نشوید.

  اگر خودروی شما در یک منطقھ سیل گرفتھ گیر کرده است، ھر 
چھ سریع تر آن را ترک کنید   و بھ سمت منطقھ ای امن پیاده 

بروید.

  با مرکز ھشدار سیل کینگ کانتی تماس بگیرید تا از مکان ھایی 
کھ کیسھ ھای شن اضطراری بھ صورت رایگان ارائھ می شود 

مطلع گردید. 

  برای اخطار تخلیھ از طرف مقامات آماده باشید. در صورت 
اعلام تخلیھ، بھ سرعت این کار را انجام دھید. از مسیرھای 

تخلیھ پیشنھادی استفاده کنید، زیرا ممکن است میانبرھا مسدود 
باشد.

  اگر بھ دلیل بالا آمدن سریع سطح آب امکان خروج امن از 
ساختمان یا خانھ خود را ندارید، برای درخواست کمک با 911 
تماس بگیرید.  سپس بھ طبقھ بالاتر یا بر روی پشت بام بروید. 
لباس گرم و ضد آب، چراغ قوه، یک تلفن ھمراه و یک رادیوی 

قابل حمل بھ ھمراه خود ببرید.

  ھنگامی کھ جاری شدن سیل قریب الوقوع است، اما تنھا در 
صورتی کھ زمان اجازه می دھد:

•  شیر گاز اصلی خود را ببندید.
•  تمامی وسایل خود را از کلید برق اصلی ساختمان خاموش 

کنید. بھ ھیچ یک از وسایل الکتریکی دست نزنید مگر آن کھ 
در مکانی خشک قرار داشتھ باشند یا اینکھ شما بر روی سطح 

چوبی خشک ایستاده باشید و کفش ھایی با لژ پلاستیکی و 
دستکش ھای پلاستیکی پوشیده باشید.

•  آمار سیل مانند زمان وقوع، میزان درجھ و ارتفاع سیل را بھ 
منظور استفاده آتی برای درک وقوع سیل در منطقھ خود، ثبت 

کنید. مشاھدات خاص در خانھ یا محل کار خود را نیز در آن 
بگنجانید.

پس از سیل
  پیش از ورود مجدد بھ خانھ خود، مراقب آسیب ھای ساختمانی 
احتمالی، نشت احتمالی گاز، اتصال کوتاه و سیم ھای برق دار 

باشید.

  از یک متخصص بخواھید تا سیستم گرمایش، تابلوی برق، 
پریزھا و وسایل برقی را پیش از استفاده از لحاظ ایمنی بررسی 
کند. با اداره گاز تماس بگیرید و از آن ھا بخواھید جریان گاز را 

مجددا برقرار کنند.

  در رابطھ با چگونگی تمیز کردن ایمن وسایل خانھ، غذاھا، 
ذخایر آب و اموال خود اطلاعات کسب کنید.

  خسارات وارد شده بھ خود را ثبت کنید. از آسیب ھای وارد 
شده عکس بگیرید و ھزینھ تعمیرات را ثبت کنید. برای ادعای 

خسارت ناشی از سیل با نماینده بیمھ خود تماس بگیرید.

  بالاترین سطحی کھ آب در خانھ شما  یا ساختمان ھای خسارت 
دیده بوده است را علامت گذاری کنید.

  آب زیرزمین ھای سیل گرفتھ را بھ تدریج بھ بیرون پمپاژ کنید 
(حدودا یک سوم از میزان آب در ھر روز) تا از وارد آمدن 

آسیب بھ ساختمان جلوگیری شود.

  کیسھ ھای شن را برداشتھ و بھ طور صحیح دفع کنید.
  رسانھ ھای خبری محلی خود را بھ منظور کسب اطلاع از 

چگونگی ثبت نام و کمک ھای اضطراری دنبال کنید.

  رادیو باتری دار یا بدون باتری و باتری ھای اضافھ.
  کمک ھای اولیھ و یک سوت.

  چراغ قوه بھ ھمراه باتری اضافھ.
  رونوشت اسناد مھم در داخل یک کیسھ پلاستیکی (گواھینامھ رانندگی، اطلاعات 

بیمھ، اطلاعات بانکی خانواده و سایر اطلاعات تماس).

  ذخیره آب و موادغذایی فاسدنشدنی بھ اندازه چندروز برای خانواده و 
حیوان ھای شما.

  لباس گرم، کفش/چکمھ مقاوم و پتو.
  لوازم بھداشتی شخصی.

  داروھای تجویزی.
  وسایل راحتی برای کودکان (پتو، کتاب، اسباب بازی).

لوازم کبت اضطراری

آیا در یک دشت سیلابی 100 سالھ زندگی می کنید؟

آیا در پشت یک خاکریز زندگی می کنید؟

 channel) آیا در منطقھ جا بھ جایی کانال
migration zone) زندگی می کنید؟ 

اگر پاسخ شما بھ ھریک از پرسش ھای بالا "نمی 
دانم" است، با مراجعھ بھ لینک زیر این چھار روش 

را  www.kingcounty.gov/flood در ارتباط با 
خطرات سیل در محل زندگی خود بررسی کنید: 

iMap - با کمک لایھ نقشھ اطلاعات ھیدروگرافیک، آبراھھ ھا، دشت سیلابی 100 سالھ، مناطق  دارای خطر جا 
بھ جایی کانال رودھا و عکس ھای ھوایی را مشاھده نمایید.

نقشھ ھای خطر سیل FEMA  - نقشھ ھای نرخ بیمھ سیل محلی (FIRMs) را بیابید، روش خوانش آنھا را 
بیاموزید یا درخواست تغییر نقشھ بدھید. 

بیننده عکس ھای سیل - عکس ھای تاریخی مربوط بھ سیل در کینگ کانتی را مشاھده کنید.

بیینده طغیان رودخانھ Cedar  - سناریوھای مختلفی کھ برای سیل ھای بالقوه وجود دارد و طغیان رودخانھ 
Cedar را کھ بھ این سناریوھا مربوط می شود مشاھده کنید.

کنید؟ شرکت  سیل  خطر  آزمون  در  خواھید  می  آیا 
1
2
3

1

2

3

4

در کینگ کانتی یک متخصص در 
خدمت شما است کھ بھ صورت تلفنی و 

از طریق بررسی یک ملک بھ خصوص و 
دسترسی بھ مدارک  مربوط بھ ارتفاع از سطح 

دریا(Flood Elevation Certificates)  بھ 
شما کمک خواھد کرد. با شماره زیر تماس حاصل 

کنید 206-477-4732

چگونھ می توانم
کمک کنم؟

• از ھمان ابتدا شروع بھ ساختن کنید.  بھ منظور محافظت از دشت ھای سیلابی، تحولات سازمان 
یافتھ ای صورت می گیرد. ھرگونھ ساختمان سازی، تعمیرات یا ارتقا، درجھ بندی و حفاری 
نیازمند مجوز می باشد. اگر ھزینھ تعمیر یا ارتقای یک سازه  بیشتر از 50 درصد ارزش آن 

باشد، لازم است کھ این تعمیرات  بھ گونھ ای باشد کھ در برابر سیل مقاوم بوده و با استانداردھای 
نظارتی مطابقت داشتھ باشد. پیش از شروع پروژه و یا بھ منظور گزارش تغییرات غیرقانونی، با 

 King County Department) دپارتمان صدور مجوز و بررسی زیست محیطی کینگ کانتی
of Permitting and Environmental Review) بھ شماره 206  -296-6600 تماس بگیرید 

یا بھ  www.kingcounty.gov/permits مراجعھ کنید.

•  دفع غیرقانونی زبالھ را گزارش دھید. از مواد شیمیایی گرفتھ تا زبالھ و لوازم و اسباب خانھ، 
دفع غیرقانونی زبانھ محیط زیست را آلوده کرده و ممکن است منجر بھ مسدود شدن مسیل ھا 

شود. بھ منظور گزارش دفع غیر قانونی زبالھ، با ھات لاین دفع غیر قانونی زبالھ بھ شماره 
SITE (7483)-296-206 تماس بگیرید. تماس رایگان با  شماره 7483-431-866-1؛ یا بھ 

آدرس www.kingcounty.gov/dumping رجوع کنید.

•  اگر خودرو شما نشتی دارد از رانندگی با آن خودداری کنید. 
سالانھ وسایل نقلیھ حدودا 7 میلیون لیتر روغن موتور در حوزه 

آبخیز Puget Sound رھا می کنند. روغن و سایر فراورده ھای 
نفتی می تواند بھ حیات وحش و زیستگاه ھا آسیب برساند.  ھنگام 
بارش باران، سیلان آب رگباری فراورده ھای نفتی را بھ طرف 
رودخانھ ھا، نھرھا و دریاچھ ھای Puget Sound می برد. بھ 

منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد نکات و دستورالعمل ھای 
مربوط بھ رفع نشتی بھ www.fixcarleaks.org مراجعھ کنید.

          بایدھا و نبایدھای 
سیلابی دشت  از  محافظت 

لیس رادشھ ناگیار ھمانرب 
ھلحرم ھب طوبرم یاھ هداد ،یلعف یا ھناخدور یاھ نایرج ھک ناگیار ھمانرب نیا دولناد اب 

و زورب تاعلاطا ،دھد یم ناشن یروف تروص ھب ار لیس لحارم و ینیب شیپ ،لیس 
.دیشاب ھتشاد دوخ نفلت هاگتسد یور رب لیس اب ھطبار رد یعقاو

اگر این 
بروشور را از 

طریق پست دریافت 
کرده اید، ملک شما 

در یا نزدیک یک 
دشت سیلابی واقع 

شده است.

قبل، بعد و در طول رانندگی
برای جزییات بیشتر بھ  www.kingcounty.gov/floodservices مراجعھ نمایید

در صورت وجود نشتی در 
خودرو

از راندن آن خودداری کنید

رفع 
نشتی

سلام!

سیل بھ روزرسانی


