
King郡の主要河川の洪水警報情報

2 0 1 5 - 2 0 1 6

PRESORTED
STANDARD

US POSTAGE
PAID

SEATTLE WA
PERMIT NO 6013

516 Third Avenue,  Room 1200
Seattle, WA 98104

        再生紙に印刷。リサイクルにご協力ください。
1510_4996m_floodupdateBRO15-16_GenOut.ai

他のフォーマットもご利用ただけます 
206-477-4812 (TTY 中継:711)

内側に河川マップポスターがあ

無料の自動洪水警報に登録すると、お住まいの知覚の河川の水
位が上昇し始めたときに、電話、テキストメッセージ、または電子
メールで通知を受信できます。警報を河川および洪水フェーズ別
にカスタマイズできます。www.kingcounty.gov/flood にアクセ
スするか、または 206-477-4899 までお電話ください。

洪水制御地
区 からのメ
ッセージ:
King郡では、エル･ニー
ニョ現象により乾燥し
た暖冬が予想されるこ
とを天気予報で知って
おられることと思いま

す。しかし、これは洪水の心配はないという
ことを意味しているのではありません。わ
ずか 7 年前、大勢の地元住民が避難を余儀
なくされた記録的な洪水を経験したばかり
です。
このパンフレットを受け取られた場合、お
住まいが氾濫原にあり、洪水への備えが必
要です。このパンフレットには、準備のため
の必要な手順に関する詳しい情報が記載
されています。このパンフレットに記載の
詳細指示に従う場合のアドバイスがありま
す:
• ご自宅の基本的な応急用具(emergency 

kit)をまとめ、州外の連絡先と緊急時に落
ち合う場所を決めておく。

• 電話、テキスト、または電子メールで受信
できる無料の洪水警報に登録するか、ま
たは洪水警報アプリをダウンロードして
おく。

• すぐに洪水保険に加入する。一般的な家
屋保険では洪水による損害はカバーされ
ず、新規加入する洪水保険は有効開始か
ら 30 日間は適用されません。

• 立ち往生したり、溺れたりしないために、
水の中を歩いたり、運転したりしないこと。

• 貴重品は高いところに保管し、車と設備
は水位が上がる前に高台に移動させるこ
と。

洪水時には、King郡洪水警報センターが洪
水 に 関 す る ご 心 配 事 や 質 問 を 電 話 
(206-296-8200 または 1-800-945-9263) に
て一日 24 時間いつでも受け付けておりま
す。 
当郡の河川には、天気予報に関わらず、深
刻な洪水リスクがあります。安全のために
利用できる手段を活用し、今すぐ起こりうる
深刻な洪水への備えを講じてください。
リーガン･ダン (Reagan Dunn)、
King洪水制御地区責任者
www.kingcountyfloodcontrol.org.

洪水被害の削減、人 と々財産の保護
お住まいの近くのKing郡洪水制御地区
•  Snoqualmie-Skykomish  Basin – この夏、スノコルミー･バレー･トレールと州間高速道路 203 を保護するための 

1100 フィートの護岸修理の大規模プロジェクトが始まりました。この Sinnema Quaale プロジェクトにより、過去に
は古い自動車の車体を使って補強された (そのため「カー･ボディ･カーブ」と呼ばれる) 川岸を安定化させること
で、洪水のリスクと長期的な費用が削減されます。長期的な洪水リスク軽減活動を形成するための大規模な公
共事業の住民参加制度により、フォーク･スノコルミー回廊整備計画 (Fork Snoqualmie Corridor Plan) およびトル
ト川回廊整備計画 (Tolt River Corridor Plan) が進められています。

•  Cedar River – 長期的に洪水リスクの軽減目標を達成するためのプロジェクトを特定、コーディネートして遂行す
るセダー川回廊整備計画 (Cedar River Corridor Plan) が実施されており、2015 年には米国立公園局より助成金を
受けました。SR 169 と 154th Place SE 付近の SE Jones Place の間のエリオット橋延長緩和プロジェクト (Elliott 
Bridge Reach Mitigation Project) は、洪水貯水量の増加、下流の洪水リスクの軽減、および水生生息地の向上によ
り、現在も洪水に見舞われる約 4 エーカーの氾濫原を回復します。

•  Green River – ブリスコウ･デシモーネ堤防改善プロジェクト (Briscoe Desimone Levee Improvement Project) は、
ケント、タクウィラ、レントンにおける洪水リスクの軽減と公共の安全保護のために 4450 フィートの堤防を修理
する 4 段階の取り組みです。さらにケントにおいては、ラッセルロード堤防下流のセットバック (Lower Russell 
Road Levee Setback) プロジェクトの設計が進められてでおり、2017 年に計画されている 1.4 マイルに及ぶ既存の
堤防と護岸の工事で置換および改良を行い洪水保護機能を高めます。

•  White River – 2 件の大規模洪水リスク軽減プロジェクトの第一弾の工事が 2016 年に開始される予定です。エイ･
ストリートとバーリングトン･ノーザン-サンタフェ鉄道 (A Street and Burlington Northern-Santa Fe Railway Bridge) 
から 8th ストリート橋 (8th Street Bridge) 下流までのカントリーライン堤防セットバック (Countyline Levee 
Setback) プロジェクトは、既存の堤防を撤去し、121 エーカーの水生生息地で川を再び繋ぐことでパシフィック市
の洪水防止を図ります。カントリーライン･プロジェクトの完了後には、近隣地域の洪水リスクを大幅に軽減する
ために、2018 年にはパシフィック市パークの境界に沿ってパシフィック右側護岸堤防セットバックプロジェクト 
(Pacific Right Bank Levee Setback Project) が開始される計画です。

•  その後 – 洪水制御地区は、サウス･パーク (South Park) の雨水管理の改善のためのシアトルの 14th & コンコルド
下水道改良 (14th and Concord Sewer Improvement) プロジェクト、; デモインのマクソアリー･クリーク (McSorley 
Creek) プロジェクト; およびドワミシュ (Duwamish) 川の再緑化活動などもサポートしています。洪水制御地区は、

「フラッドプレインズ･バイ･デザイン (Floodplains By Design)」と呼ばれる氾濫原管理のための広範な方法を推
進し、河川整備計画に着手するための助成金を州から受けています。

河川をフォローしましょうFacebookの King County Rivers、
またはTwitterの @KCDNRP または @KCFloodDistrict 
www.kingcounty.gov/flood • 206-477-4899

洪水の前に
 お住まいの地域の洪水の危険を把握する。 この

会報を受け取られた場合、ご自宅または地所
が氾濫原にあることを意味します。詳しくは次
のサイトまたは電話番号でご確認ください。
• www.kingcounty.gov/iMAP または電話 

(206-477-4732)
• www.floodsmart.gov または電話 

1-888-379-9531

 洪水保険に加入する。 一般的な家屋保険では
洪水による損害はカバーされません。洪水保険
に新規加入した場合、保険適用まで 30 日間の
待ち時間があります。

 ご自身と家族を守る:
• 家族、農場、またはビジネスの緊急時計画を

最新状態にしておく。
• 自宅から職場まで、または高台までの安全な

ルートをいくつか把握しておく。
• 家族が離ればなれになった場合に落ち合う

場所を決めておく。
• 短距離電話回線が混雑している場合の州外

に住む友人または親戚の連絡先を決めてお
く。

• 応急用具をまとめておく (ボックス参照)。
• 洪水への備え、過去の経験、支援が必要な特

別なニーズがないかどうか近所の人と話し合
う。

 自分の地所を洪水被害から守る:
• いつどのように車、設備、家畜やペットを高台

に移すのかを考えておく。
• 貴重品または洗剤など家庭用の薬品を洪水

時の水位より高い場所に保管する。
• 水が入らないように地下貯蔵タンクを密閉す

る。
• 下水道排水溝からの洪水の逆流を防ぐため

に、建物内の下水道トラップに逆止弁を設置
する。

• 道路の排水口、雨水廃水、嵐用鉄格子、招き
戸から葉っぱや堆積物を取り除いておく。

• 土嚢用資材は、事前にホームセンターや土嚢
販売店で購入できる。土嚢の作り方と積み方
の 動 画 を 次 の サ イト で ご 覧 くだ さ い : 
www.kingcounty.gov/floodservices

洪水時に
 浸水した区域の中を歩いたり、歩いて渡ったり、

運転をしない。 引き返す。溺れないようにする。

 浸水した地域で車がエンストした場合、できるだ
け早く車を離れ、 来た道を歩いて安全に戻る。

 King郡洪水警報センターに電話して、緊急用の
土嚢がどこで手に入るのか問い合わせる。 

 当局からの避難勧告に備える。避難勧告が発令
された場合はすぐに避難する。推奨された避難
ルートを使用する。近道があっても通行止めに
なる可能性がある。

 水位の急激な上昇のため自宅または建物から
安全に退避できない場合、911 に電話して救助
を求める。 その上で、建物の上階または屋根に
移動する。暖かい防水衣類、懐中電灯、携帯電
話、携帯ラジオを持っていく。

 洪水が迫っているが時間が許される場合:
• ガスの元栓を閉める。
• 主電源を落として建物内のすべての電気を

切る。電気機器には濡れていない場所にある
か、または自分がゴム底の靴で木片の上に立
ち、ゴム手袋をしていない限り、絶対に触れな
いこと。

• 自分が住む地域で将来洪水が発生した場合
に備えて、時間、ゲージの読値、水位などの情
報を記録しておく。また具体的に自宅や勤務
先の測定値も含めておく。

洪水の後
 自宅に戻って中に入る前に、構造上の損傷、ガ

ス漏れ、電気のショートや通電線に注意する。

 暖房システム、配電盤、コンセント、電気製品は、
使用前に安全かどうか専門家に点検してもらう。 
ガスを使用するために、ガス会社に連絡する。

 家庭用品、食料、水道、地所を掃除する ための
手順を確認する。

 損害の内容書類を作成する。 損傷を写真に収
めて、修理費を記録する。保険代理店に連絡し
て洪水損害請求を行う。

 家屋内の最高水位または損傷した 構造部分に
印を付けておく。

 構造的な損傷を防ぐために、浸水した地下室の
水は 徐々に (一日あたり 3 分の 1 ずつ) ポンプ
で汲み出す。

 土嚢は適切に撤去して、廃棄する。

 災害援助や登録手続きに関する最新情報を 地
域のニュースで確認する。

  電池式ラジオまたは手回しラジオと予備の電池

  救急必需品および笛

  懐中電灯と予備の電池

  重要な証明書のコピーをビニール袋に入れる (運転免許
証、保険情報、ファミリーバンクおよびその他の連絡先情報)

  数日分の飲料水と家族とペットのための保存食

  防寒具、頑丈な靴/ブーツと毛布

  個人の衛生用品

  処方箋薬

  子供が快適に過ごせるための用具 (毛布、本、おもち
ゃなど)

応急用具(EMERGENCY KIT)サプライ

100 年に 1 度の洪水域にお住まいですか？

堤防の近くにお住まいですか？

河道移動区域にお住まいですか？ 

上記の質問のいずれかに「分からない」と回
答された場合は、お住まいの地域に洪水被害
について詳しく知るために
www.kingcounty.gov/flood にアクセスして、
次の 4 つの方法をご確認ください。 

iMap – 水路学情報のマップレイヤーを使用して、河川の放水路、100 年に 1 度の
洪水域、河道移動危険区域と航空写真を確認する。

FEMA 洪水ハザードマップ – 地元の洪水保険率マップ (FIRM) を見つけて、マップ
の読み方を学ぶ、またはマップの変更を要求する。 

洪水写真ビューア – King郡の洪水の歴史写真を調べる。

Cedar Riverの洪水氾濫ビューア – セダー川沿岸における考えられる様々な洪水シ
ナリオおよび関連の氾濫を確認する。

構図ハザードクイズに挑戦しますか？
1
2
3

1

2

3

4

King郡の専門
家 が 電 話 にて特

定地所の調査および
建物高位証明書の取得

をサポートします。電話番
号 206-477-4732

援助
が必要

ですか？

• 最初から適切に建造する。 氾濫原の保護のため、開発は規制されていま
す。建造、建築の修理または改善、整地、掘削、埋め立てはすべて認可が必
要です。構造物の価値の 50% を超える既存構造の修繕や改良には、洪水
に対する保護性を設け、規制基準に準拠する必要があります。.また違法
開発の告発、またはプロジェクトの開始にあたっては、King郡認可･環境
評価 (King County Department of Permitting and Environmental Review) 部
門まで電話 (206-296-6600) にて、またはサイト www.kingcounty.gov/
permits までご連絡ください。

• 不法投棄を報告する。 化学薬品やゴミから家電や家具にいたるまで、不法
投棄は環境を汚染するばかりか、放水路を塞ぐ危険もあります。不法投棄
を告発するには、不法投棄ホットライン (電話: 206-296-SITE (7483)、フリーダ
イヤル: 1-866-431-7483) に電話するか、またはサイト (www.kingcounty.gov/
dumping) でご連絡ください。

• オイル漏れ車両の運転禁止。 毎年Puget Sound
流域に流れ込む自動車オイルの推定量は、700 
万クォートに上ります。オイルなどの石油製品
は、野生生物やその生息地に害を及ぼします。
雨が降ると、雨水の流出により石油製品が河
川、小川、湖、Puget Soundへと流れます。車両の
オイル漏れの修理に関するアドバイスと紹介に
ついては、www.fixcarleaks.org をご覧ください。

氾濫原保護の 
べし、べからず

無料の洪水警報アプリ
この無料アプリをダウンロードすると、現在の河川の流れ、洪水
フェーズデータ、予報、リアルタイムの洪水フェースなどの情報
を携帯電話で受信することができます。数日分の河川データと

予報を分かりやすくグラフで表示しています。 

このパン
フレットを電子メ
ールで 受 け取ら
れた場合、お住ま
いが氾濫原の中
また は そ の 近く
にあります。

洪水の前、洪水時、そして洪水の後も
詳しくは www.kingcounty.gov/floodservices にアクセスください

オイル漏れ車両
の運転禁止

漏出 
を修復

ハロー！

洪水 最新情報



Cedar River
Landsburg近郊の流れ

Green River
Auburn近郊における観測または推定された流れ

Tolt River
Carnation近郊の流れ

White River
Mud Mountain Damからの放水量

Issaquah Creek - Hobart付近の水位 (ステージ)
Issaquah市が水位 (ステージ) 
に基づき決定
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5,000 cfs
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2,500 cfs

1,800 cfs
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8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
2006 年 11 月

11,700 cfs
2009 年 1 月**

13,800 cfs
2009 年 1 月

54,110 cfs
2009 年 1 月

12,200 cfs
2006 年 11 月

7,870  cfs
2009 年 1 月

14,200 cfs
1911 年 11 月

28,100 cfs
1959 年 11 月

17,400 cfs
1959 年 12 月

28,000 cfs
1933 年 12 月***

河川 1 2 3 4 最近のピーク 洪水ピーク時*
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* 大規模ダムの
建造前。  

** アメリカ陸軍工兵隊による（U.S. Army Corps of Engineers）
マッド･Mud Mountain Damの放流量データに基づく。

*** Buckley近くのWhite 
Riverでの報告。

河川

Cedar River
Landsburg近郊
の流れ

Green River
Auburn市近郊における 
観測または推定された流れ

Snoqualmie River
    北部、 
     中部、および 
     南部分岐の合計

Tolt River
近郊を流れる 
Carnation市

White River
Mud Mountain Dam 
の放水量 

第 2 フェーズ 第 3 フェーズ
河川別の洪水影響の予想 

第 4 フェーズ

5,000 cfs
その他の冠水および通行止めとなる可能性のある道路として、Cedar 
Grove Road SE、Maxwell Road SE、および Cedar Grove Road SE との交差
点に近い SR-169 が含まれる。行き止まり路道路が冠水し、通行止めに
なる可能性があり、これには、Jan Road SE (SE 197th Street)、SE 203rd 
Street、SE 206th Street、および SE 207th Street がある。氾濫原全体にお
いて、急流、深い流路が危険な状況を生む可能性がある。

38,000 cfs
一部中宅地域では、危険なレベルの流速と家屋の浸水が発生する可能
性あり。冠水する恐れのある道路には、Woodinville-Duvall Road、
Carnation-Duvall Road、および Moon Valley Road が含まれる。   

8,500 cfs
Carnation市近郊で堤防を水が越水する可能性がある。Snoqualmie 
Valley Trail 橋と 323rd Place NE 近くの州間高速道路 203 の橋の間にあ
る、南岸の堤防における漏水の流れが NE 32nd Street に及ぶ可能性が
ある。Tolt River Road NE/361st Avenue NE の上流の延長部とCarnation市
の東側境界の間で流路が変化する可能性がある。 

12,000 cfs
重要な治水用堤防で漏水および/または浸潤により堤防機能が弱体化す
る可能性がある。

C
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T

W

Snoqualmie River
北部、  中部および       南部      分岐の合計N M S

河川別の洪水フェーズ

cfs = 立方フィート/秒 − 水量の測定単位 (立方フィート) 
で、 河川の規定位置における流用を指す。

12,000 cfs
河川水系全体で危険な急流および土石流が発生する可能性がある。
Paci�c市およびAuburn市付近において堤防越水の可能性がある。
Enumclaw市近郊の魚の孵化場が損害を被る可能性がある。Green Water
付近のMud Mountain Dam上流の SR-410 が冠水する可能性がある。

3,500 cfs
San Souci 地域の住宅はアクセス不能になる可能性がある。
353rd Avenue NE は、道路を通る側水路で水深および流速
が増大する可能性がある。Snoqualmie Valley Trail 橋と NE 
3rd Street 近くの州間高速道路 203 の橋の間にある、南岸
の堤防から漏水する可能性がある。     

12,000 cfs
低地の洪水。冠水する恐れのある道路には、Neal Road SE; 
Reinig Road; West Snoqualmie River Road NE (Walker Road); 
Snoqualmie Meadowbrook Road; および Mill Pond Road が含
まれる。

20,000 cfs
Snoqualmie Valley 全域で浸水の深さが異なる洪水が発生。
冠水する恐れのある道路には、Fall City-Carnation Road; Tolt 
Hill Road; および Novelty Flats Road が含まれる。

2,800 cfs
Jones Road の 156th Place SE に近い場所は冠水し、通行止
めになる可能性がある。 

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way および Byers Road SE が冠水のため通行
止めとなる可能性がある。これらの道路は、住民が取り残
されたり、避難が必要となる地区へのアクセスになってい
る。

7,000 cfs
Auburn市の上流渓谷で低地の洪水。 

9,000 cfs
Auburnの上流渓谷とミル･クリークの下流域で浸水の深さが
異なる洪水が発生する。Southeast Green Valley Road および 
West Valley Road が冠水する可能性がある。

8,000 cfs
Red Creek 地域の住民は、道路の冠水および増水に見舞
われる可能性がある。Paci�c市では堤防の越水による
洪水が起きる可能性がある。  

5,000 cfs
San Souci 地域の 353rd Avenue NE で水深および流速が増大; 
San Souci 地区近隣の Tolt River Road NE の冠水。Snoqualmie 
Valley Trail 橋と 323rd Place NE 近くの州間高速道路 203 の橋
の間にある、南岸の堤防における漏水の増加とバックヤー
ドの洪水の可能性。

10,000 cfs
Red Creek 地域の住民は、危険な流速、土石流、および住宅
の浸水に見舞われる可能性がある。Paci�c市において堤防越
水の可能性がある。   
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第 1 フェーズ:  通常、洪水の発生なし。King郡職員は洪水の発生可能性を注視する。
第 2 フェーズ: 軽度の洪水。King郡洪水警報センターが開き、職員が常駐 24 時間態勢で支

援を提供する。
第 3 フェーズ: 中度の洪水。King郡洪水警報センターの職員が派遣され、堤防な洪水防止

設備を直接監視する。
第 4 フェーズ: 重度の洪水。洪水パトロールが状況を継続的に監視し、郡洪水警報センター

を常設する。

King郡洪水警報レベル

米国赤十字社 (American Red Cross)
206-323-2345 または 360-377-3761
www.seattleredcross.org

洪水対策 
www.kingcounty.gov/�oodservices

King郡洪水警報
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

King郡洪水警報センター
206-296-8200 または 1-800-945-9263

King郡住宅修繕プログラム
大規模な住宅修繕が必要な低所得
者、適格住宅所有のための財政支援。
206-263-9095
www.kingcounty.gov/ housingrepairs

King郡庁の緊急事態管理 - 
避難所情報
206-296-3830

King郡道の 24 時間ヘルプライン
206-296-8100 または 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

King郡道警報
www.kingcounty.gov/roadalert

メトロ･トランジットの混乱
www.kingcounty.gov/metro

全米洪水保険制度
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

公共衛生 - Seattle＆King郡 - 
浄化槽および井戸の問題
206-296-4932

厳冬対策 (Take Winter By Storm)
www.takewinterbystorm.org

救急洪水情報

King郡の河川状況を 
FACEBOOKおよびTWITTERー
する @KCDNRP @KCFloodDistrict

土嚢の作り方 
全米洪水保険制度によれば、洪水により 1000 平方フ
ィートの住宅地で浸水の高さが 1 インチになると、損害
額は約 10,600 ドルに上ります。土嚢を使用して水や土砂
の地所への流入防止と、水を迂回させることで財産を守
りましょう。土嚢用資材は、事前にホームセンターや土嚢
販売店で購入できます。洪水が発生した場合には、King
郡洪水警報センターに問い合わせて、緊急用の土嚢がど
こで手に入るのか確認しましょう。土嚢の作り方や積み
方 、 お よ び 入 手 場 所 に つ い て は 、
www.kingcounty.gov/floodservices にあります。

KING 郡の 河川
2015-2016

このマップに掲載されている情報は、King郡職員
が多様な情報源を基に編集したもので、事前通知
なく変更される場合があります。King郡は、そのよ
うな情報の精度、完成度、適時性、または使用権
利について明示または黙示を問わず、一切の表明
または保証も行なわないものとします。本使用は
調査結果としての使用を目的としていないませ
ん。King郡は、本マップに記載された情報の使用
もしくは誤用から生じる一般的、特別的、直接的、
間接的、あるいは派生的な損害について、収益上
あるは利益の損失も含め、一切の責任を負わない
もとします。King郡の書面による許可なく、本マッ
プまたは本マップ上の情報を販売することを一切
禁じます。 

洪水フェーズの決定に使用
される USGS 河川ゲージ*
ダム
*King郡河川における全 USGS ゲージ
の一覧表については、 
www.kingcounty.gov/�ood 
にアクセスする。
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Cedar River
Landsburg近郊の流れ

Green River
Auburn近郊における観測または推定された流れ

Tolt River
Carnation近郊の流れ

White River
Mud Mountain Damからの放水量

Issaquah Creek - Hobart付近の水位 (ステージ)
Issaquah市が水位 (ステージ) 
に基づき決定

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
2006 年 11 月

11,700 cfs
2009 年 1 月**

13,800 cfs
2009 年 1 月

54,110 cfs
2009 年 1 月

12,200 cfs
2006 年 11 月

7,870  cfs
2009 年 1 月

14,200 cfs
1911 年 11 月

28,100 cfs
1959 年 11 月

17,400 cfs
1959 年 12 月

28,000 cfs
1933 年 12 月***

河川 1 2 3 4 最近のピーク 洪水ピーク時*
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* 大規模ダムの
建造前。  

** アメリカ陸軍工兵隊による（U.S. Army Corps of Engineers）
マッド･Mud Mountain Damの放流量データに基づく。

*** Buckley近くのWhite 
Riverでの報告。

河川

Cedar River
Landsburg近郊
の流れ

Green River
Auburn市近郊における 
観測または推定された流れ

Snoqualmie River
    北部、 
     中部、および 
     南部分岐の合計

Tolt River
近郊を流れる 
Carnation市

White River
Mud Mountain Dam 
の放水量 

第 2 フェーズ 第 3 フェーズ
河川別の洪水影響の予想 

第 4 フェーズ

5,000 cfs
その他の冠水および通行止めとなる可能性のある道路として、Cedar 
Grove Road SE、Maxwell Road SE、および Cedar Grove Road SE との交差
点に近い SR-169 が含まれる。行き止まり路道路が冠水し、通行止めに
なる可能性があり、これには、Jan Road SE (SE 197th Street)、SE 203rd 
Street、SE 206th Street、および SE 207th Street がある。氾濫原全体にお
いて、急流、深い流路が危険な状況を生む可能性がある。

38,000 cfs
一部中宅地域では、危険なレベルの流速と家屋の浸水が発生する可能
性あり。冠水する恐れのある道路には、Woodinville-Duvall Road、
Carnation-Duvall Road、および Moon Valley Road が含まれる。   

8,500 cfs
Carnation市近郊で堤防を水が越水する可能性がある。Snoqualmie 
Valley Trail 橋と 323rd Place NE 近くの州間高速道路 203 の橋の間にあ
る、南岸の堤防における漏水の流れが NE 32nd Street に及ぶ可能性が
ある。Tolt River Road NE/361st Avenue NE の上流の延長部とCarnation市
の東側境界の間で流路が変化する可能性がある。 

12,000 cfs
重要な治水用堤防で漏水および/または浸潤により堤防機能が弱体化す
る可能性がある。

C
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T

W

Snoqualmie River
北部、  中部および       南部      分岐の合計N M S

河川別の洪水フェーズ

cfs = 立方フィート/秒 − 水量の測定単位 (立方フィート) 
で、 河川の規定位置における流用を指す。

12,000 cfs
河川水系全体で危険な急流および土石流が発生する可能性がある。
Paci�c市およびAuburn市付近において堤防越水の可能性がある。
Enumclaw市近郊の魚の孵化場が損害を被る可能性がある。Green Water
付近のMud Mountain Dam上流の SR-410 が冠水する可能性がある。

3,500 cfs
San Souci 地域の住宅はアクセス不能になる可能性がある。
353rd Avenue NE は、道路を通る側水路で水深および流速
が増大する可能性がある。Snoqualmie Valley Trail 橋と NE 
3rd Street 近くの州間高速道路 203 の橋の間にある、南岸
の堤防から漏水する可能性がある。     

12,000 cfs
低地の洪水。冠水する恐れのある道路には、Neal Road SE; 
Reinig Road; West Snoqualmie River Road NE (Walker Road); 
Snoqualmie Meadowbrook Road; および Mill Pond Road が含
まれる。

20,000 cfs
Snoqualmie Valley 全域で浸水の深さが異なる洪水が発生。
冠水する恐れのある道路には、Fall City-Carnation Road; Tolt 
Hill Road; および Novelty Flats Road が含まれる。

2,800 cfs
Jones Road の 156th Place SE に近い場所は冠水し、通行止
めになる可能性がある。 

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way および Byers Road SE が冠水のため通行
止めとなる可能性がある。これらの道路は、住民が取り残
されたり、避難が必要となる地区へのアクセスになってい
る。

7,000 cfs
Auburn市の上流渓谷で低地の洪水。 

9,000 cfs
Auburnの上流渓谷とミル･クリークの下流域で浸水の深さが
異なる洪水が発生する。Southeast Green Valley Road および 
West Valley Road が冠水する可能性がある。

8,000 cfs
Red Creek 地域の住民は、道路の冠水および増水に見舞
われる可能性がある。Paci�c市では堤防の越水による
洪水が起きる可能性がある。  

5,000 cfs
San Souci 地域の 353rd Avenue NE で水深および流速が増大; 
San Souci 地区近隣の Tolt River Road NE の冠水。Snoqualmie 
Valley Trail 橋と 323rd Place NE 近くの州間高速道路 203 の橋
の間にある、南岸の堤防における漏水の増加とバックヤー
ドの洪水の可能性。

10,000 cfs
Red Creek 地域の住民は、危険な流速、土石流、および住宅
の浸水に見舞われる可能性がある。Paci�c市において堤防越
水の可能性がある。   
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第 1 フェーズ:  通常、洪水の発生なし。King郡職員は洪水の発生可能性を注視する。
第 2 フェーズ: 軽度の洪水。King郡洪水警報センターが開き、職員が常駐 24 時間態勢で支

援を提供する。
第 3 フェーズ: 中度の洪水。King郡洪水警報センターの職員が派遣され、堤防な洪水防止

設備を直接監視する。
第 4 フェーズ: 重度の洪水。洪水パトロールが状況を継続的に監視し、郡洪水警報センター

を常設する。

King郡洪水警報レベル

米国赤十字社 (American Red Cross)
206-323-2345 または 360-377-3761
www.seattleredcross.org

洪水対策 
www.kingcounty.gov/�oodservices

King郡洪水警報
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

King郡洪水警報センター
206-296-8200 または 1-800-945-9263

King郡住宅修繕プログラム
大規模な住宅修繕が必要な低所得
者、適格住宅所有のための財政支援。
206-263-9095
www.kingcounty.gov/ housingrepairs

King郡庁の緊急事態管理 - 
避難所情報
206-296-3830

King郡道の 24 時間ヘルプライン
206-296-8100 または 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

King郡道警報
www.kingcounty.gov/roadalert

メトロ･トランジットの混乱
www.kingcounty.gov/metro

全米洪水保険制度
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

公共衛生 - Seattle＆King郡 - 
浄化槽および井戸の問題
206-296-4932

厳冬対策 (Take Winter By Storm)
www.takewinterbystorm.org

救急洪水情報

King郡の河川状況を 
FACEBOOKおよびTWITTERー
する @KCDNRP @KCFloodDistrict

土嚢の作り方 
全米洪水保険制度によれば、洪水により 1000 平方フ
ィートの住宅地で浸水の高さが 1 インチになると、損害
額は約 10,600 ドルに上ります。土嚢を使用して水や土砂
の地所への流入防止と、水を迂回させることで財産を守
りましょう。土嚢用資材は、事前にホームセンターや土嚢
販売店で購入できます。洪水が発生した場合には、King
郡洪水警報センターに問い合わせて、緊急用の土嚢がど
こで手に入るのか確認しましょう。土嚢の作り方や積み
方 、 お よ び 入 手 場 所 に つ い て は 、
www.kingcounty.gov/floodservices にあります。

KING 郡の 河川
2015-2016

このマップに掲載されている情報は、King郡職員
が多様な情報源を基に編集したもので、事前通知
なく変更される場合があります。King郡は、そのよ
うな情報の精度、完成度、適時性、または使用権
利について明示または黙示を問わず、一切の表明
または保証も行なわないものとします。本使用は
調査結果としての使用を目的としていないませ
ん。King郡は、本マップに記載された情報の使用
もしくは誤用から生じる一般的、特別的、直接的、
間接的、あるいは派生的な損害について、収益上
あるは利益の損失も含め、一切の責任を負わない
もとします。King郡の書面による許可なく、本マッ
プまたは本マップ上の情報を販売することを一切
禁じます。 

洪水フェーズの決定に使用
される USGS 河川ゲージ*
ダム
*King郡河川における全 USGS ゲージ
の一覧表については、 
www.kingcounty.gov/�ood 
にアクセスする。
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King郡洪水警報センター



King郡の主要河川の洪水警報情報
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        再生紙に印刷。リサイクルにご協力ください。
1510_4996m_floodupdateBRO15-16_GenOut.ai

他のフォーマットもご利用ただけます 
206-477-4812 (TTY 中継:711)

内側に河川マップポスターがあ

無料の自動洪水警報に登録すると、お住まいの知覚の河川の水
位が上昇し始めたときに、電話、テキストメッセージ、または電子
メールで通知を受信できます。警報を河川および洪水フェーズ別
にカスタマイズできます。www.kingcounty.gov/flood にアクセ
スするか、または 206-477-4899 までお電話ください。

洪水制御地
区 からのメ
ッセージ:
King郡では、エル･ニー
ニョ現象により乾燥し
た暖冬が予想されるこ
とを天気予報で知って
おられることと思いま

す。しかし、これは洪水の心配はないという
ことを意味しているのではありません。わ
ずか 7 年前、大勢の地元住民が避難を余儀
なくされた記録的な洪水を経験したばかり
です。
このパンフレットを受け取られた場合、お
住まいが氾濫原にあり、洪水への備えが必
要です。このパンフレットには、準備のため
の必要な手順に関する詳しい情報が記載
されています。このパンフレットに記載の
詳細指示に従う場合のアドバイスがありま
す:
• ご自宅の基本的な応急用具(emergency 

kit)をまとめ、州外の連絡先と緊急時に落
ち合う場所を決めておく。

• 電話、テキスト、または電子メールで受信
できる無料の洪水警報に登録するか、ま
たは洪水警報アプリをダウンロードして
おく。

• すぐに洪水保険に加入する。一般的な家
屋保険では洪水による損害はカバーされ
ず、新規加入する洪水保険は有効開始か
ら 30 日間は適用されません。

• 立ち往生したり、溺れたりしないために、
水の中を歩いたり、運転したりしないこと。

• 貴重品は高いところに保管し、車と設備
は水位が上がる前に高台に移動させるこ
と。

洪水時には、King郡洪水警報センターが洪
水 に 関 す る ご 心 配 事 や 質 問 を 電 話 
(206-296-8200 または 1-800-945-9263) に
て一日 24 時間いつでも受け付けておりま
す。 
当郡の河川には、天気予報に関わらず、深
刻な洪水リスクがあります。安全のために
利用できる手段を活用し、今すぐ起こりうる
深刻な洪水への備えを講じてください。
リーガン･ダン (Reagan Dunn)、
King洪水制御地区責任者
www.kingcountyfloodcontrol.org.

洪水被害の削減、人 と々財産の保護
お住まいの近くのKing郡洪水制御地区
•  Snoqualmie-Skykomish  Basin – この夏、スノコルミー･バレー･トレールと州間高速道路 203 を保護するための 

1100 フィートの護岸修理の大規模プロジェクトが始まりました。この Sinnema Quaale プロジェクトにより、過去に
は古い自動車の車体を使って補強された (そのため「カー･ボディ･カーブ」と呼ばれる) 川岸を安定化させること
で、洪水のリスクと長期的な費用が削減されます。長期的な洪水リスク軽減活動を形成するための大規模な公
共事業の住民参加制度により、フォーク･スノコルミー回廊整備計画 (Fork Snoqualmie Corridor Plan) およびトル
ト川回廊整備計画 (Tolt River Corridor Plan) が進められています。

•  Cedar River – 長期的に洪水リスクの軽減目標を達成するためのプロジェクトを特定、コーディネートして遂行す
るセダー川回廊整備計画 (Cedar River Corridor Plan) が実施されており、2015 年には米国立公園局より助成金を
受けました。SR 169 と 154th Place SE 付近の SE Jones Place の間のエリオット橋延長緩和プロジェクト (Elliott 
Bridge Reach Mitigation Project) は、洪水貯水量の増加、下流の洪水リスクの軽減、および水生生息地の向上によ
り、現在も洪水に見舞われる約 4 エーカーの氾濫原を回復します。

•  Green River – ブリスコウ･デシモーネ堤防改善プロジェクト (Briscoe Desimone Levee Improvement Project) は、
ケント、タクウィラ、レントンにおける洪水リスクの軽減と公共の安全保護のために 4450 フィートの堤防を修理
する 4 段階の取り組みです。さらにケントにおいては、ラッセルロード堤防下流のセットバック (Lower Russell 
Road Levee Setback) プロジェクトの設計が進められてでおり、2017 年に計画されている 1.4 マイルに及ぶ既存の
堤防と護岸の工事で置換および改良を行い洪水保護機能を高めます。

•  White River – 2 件の大規模洪水リスク軽減プロジェクトの第一弾の工事が 2016 年に開始される予定です。エイ･
ストリートとバーリングトン･ノーザン-サンタフェ鉄道 (A Street and Burlington Northern-Santa Fe Railway Bridge) 
から 8th ストリート橋 (8th Street Bridge) 下流までのカントリーライン堤防セットバック (Countyline Levee 
Setback) プロジェクトは、既存の堤防を撤去し、121 エーカーの水生生息地で川を再び繋ぐことでパシフィック市
の洪水防止を図ります。カントリーライン･プロジェクトの完了後には、近隣地域の洪水リスクを大幅に軽減する
ために、2018 年にはパシフィック市パークの境界に沿ってパシフィック右側護岸堤防セットバックプロジェクト 
(Pacific Right Bank Levee Setback Project) が開始される計画です。

•  その後 – 洪水制御地区は、サウス･パーク (South Park) の雨水管理の改善のためのシアトルの 14th & コンコルド
下水道改良 (14th and Concord Sewer Improvement) プロジェクト、; デモインのマクソアリー･クリーク (McSorley 
Creek) プロジェクト; およびドワミシュ (Duwamish) 川の再緑化活動などもサポートしています。洪水制御地区は、

「フラッドプレインズ･バイ･デザイン (Floodplains By Design)」と呼ばれる氾濫原管理のための広範な方法を推
進し、河川整備計画に着手するための助成金を州から受けています。

河川をフォローしましょうFacebookの King County Rivers、
またはTwitterの @KCDNRP または @KCFloodDistrict 
www.kingcounty.gov/flood • 206-477-4899

洪水の前に
 お住まいの地域の洪水の危険を把握する。 この

会報を受け取られた場合、ご自宅または地所
が氾濫原にあることを意味します。詳しくは次
のサイトまたは電話番号でご確認ください。
• www.kingcounty.gov/iMAP または電話 

(206-477-4732)
• www.floodsmart.gov または電話 

1-888-379-9531

 洪水保険に加入する。 一般的な家屋保険では
洪水による損害はカバーされません。洪水保険
に新規加入した場合、保険適用まで 30 日間の
待ち時間があります。

 ご自身と家族を守る:
• 家族、農場、またはビジネスの緊急時計画を

最新状態にしておく。
• 自宅から職場まで、または高台までの安全な

ルートをいくつか把握しておく。
• 家族が離ればなれになった場合に落ち合う

場所を決めておく。
• 短距離電話回線が混雑している場合の州外

に住む友人または親戚の連絡先を決めてお
く。

• 応急用具をまとめておく (ボックス参照)。
• 洪水への備え、過去の経験、支援が必要な特

別なニーズがないかどうか近所の人と話し合
う。

 自分の地所を洪水被害から守る:
• いつどのように車、設備、家畜やペットを高台

に移すのかを考えておく。
• 貴重品または洗剤など家庭用の薬品を洪水

時の水位より高い場所に保管する。
• 水が入らないように地下貯蔵タンクを密閉す

る。
• 下水道排水溝からの洪水の逆流を防ぐため

に、建物内の下水道トラップに逆止弁を設置
する。

• 道路の排水口、雨水廃水、嵐用鉄格子、招き
戸から葉っぱや堆積物を取り除いておく。

• 土嚢用資材は、事前にホームセンターや土嚢
販売店で購入できる。土嚢の作り方と積み方
の 動 画 を 次 の サ イト で ご 覧 くだ さ い : 
www.kingcounty.gov/floodservices

洪水時に
 浸水した区域の中を歩いたり、歩いて渡ったり、

運転をしない。 引き返す。溺れないようにする。

 浸水した地域で車がエンストした場合、できるだ
け早く車を離れ、 来た道を歩いて安全に戻る。

 King郡洪水警報センターに電話して、緊急用の
土嚢がどこで手に入るのか問い合わせる。 

 当局からの避難勧告に備える。避難勧告が発令
された場合はすぐに避難する。推奨された避難
ルートを使用する。近道があっても通行止めに
なる可能性がある。

 水位の急激な上昇のため自宅または建物から
安全に退避できない場合、911 に電話して救助
を求める。 その上で、建物の上階または屋根に
移動する。暖かい防水衣類、懐中電灯、携帯電
話、携帯ラジオを持っていく。

 洪水が迫っているが時間が許される場合:
• ガスの元栓を閉める。
• 主電源を落として建物内のすべての電気を

切る。電気機器には濡れていない場所にある
か、または自分がゴム底の靴で木片の上に立
ち、ゴム手袋をしていない限り、絶対に触れな
いこと。

• 自分が住む地域で将来洪水が発生した場合
に備えて、時間、ゲージの読値、水位などの情
報を記録しておく。また具体的に自宅や勤務
先の測定値も含めておく。

洪水の後
 自宅に戻って中に入る前に、構造上の損傷、ガ

ス漏れ、電気のショートや通電線に注意する。

 暖房システム、配電盤、コンセント、電気製品は、
使用前に安全かどうか専門家に点検してもらう。 
ガスを使用するために、ガス会社に連絡する。

 家庭用品、食料、水道、地所を掃除する ための
手順を確認する。

 損害の内容書類を作成する。 損傷を写真に収
めて、修理費を記録する。保険代理店に連絡し
て洪水損害請求を行う。

 家屋内の最高水位または損傷した 構造部分に
印を付けておく。

 構造的な損傷を防ぐために、浸水した地下室の
水は 徐々に (一日あたり 3 分の 1 ずつ) ポンプ
で汲み出す。

 土嚢は適切に撤去して、廃棄する。

 災害援助や登録手続きに関する最新情報を 地
域のニュースで確認する。

  電池式ラジオまたは手回しラジオと予備の電池

  救急必需品および笛

  懐中電灯と予備の電池

  重要な証明書のコピーをビニール袋に入れる (運転免許
証、保険情報、ファミリーバンクおよびその他の連絡先情報)

  数日分の飲料水と家族とペットのための保存食

  防寒具、頑丈な靴/ブーツと毛布

  個人の衛生用品

  処方箋薬

  子供が快適に過ごせるための用具 (毛布、本、おもち
ゃなど)

応急用具(EMERGENCY KIT)サプライ

100 年に 1 度の洪水域にお住まいですか？

堤防の近くにお住まいですか？

河道移動区域にお住まいですか？ 

上記の質問のいずれかに「分からない」と回
答された場合は、お住まいの地域に洪水被害
について詳しく知るために
www.kingcounty.gov/flood にアクセスして、
次の 4 つの方法をご確認ください。 

iMap – 水路学情報のマップレイヤーを使用して、河川の放水路、100 年に 1 度の
洪水域、河道移動危険区域と航空写真を確認する。

FEMA 洪水ハザードマップ – 地元の洪水保険率マップ (FIRM) を見つけて、マップ
の読み方を学ぶ、またはマップの変更を要求する。 

洪水写真ビューア – King郡の洪水の歴史写真を調べる。

Cedar Riverの洪水氾濫ビューア – セダー川沿岸における考えられる様々な洪水シ
ナリオおよび関連の氾濫を確認する。

構図ハザードクイズに挑戦しますか？
1
2
3

1

2

3

4

King郡の専門
家 が 電 話 にて特

定地所の調査および
建物高位証明書の取得

をサポートします。電話番
号 206-477-4732

援助
が必要

ですか？

• 最初から適切に建造する。 氾濫原の保護のため、開発は規制されていま
す。建造、建築の修理または改善、整地、掘削、埋め立てはすべて認可が必
要です。構造物の価値の 50% を超える既存構造の修繕や改良には、洪水
に対する保護性を設け、規制基準に準拠する必要があります。.また違法
開発の告発、またはプロジェクトの開始にあたっては、King郡認可･環境
評価 (King County Department of Permitting and Environmental Review) 部
門まで電話 (206-296-6600) にて、またはサイト www.kingcounty.gov/
permits までご連絡ください。

• 不法投棄を報告する。 化学薬品やゴミから家電や家具にいたるまで、不法
投棄は環境を汚染するばかりか、放水路を塞ぐ危険もあります。不法投棄
を告発するには、不法投棄ホットライン (電話: 206-296-SITE (7483)、フリーダ
イヤル: 1-866-431-7483) に電話するか、またはサイト (www.kingcounty.gov/
dumping) でご連絡ください。

• オイル漏れ車両の運転禁止。 毎年Puget Sound
流域に流れ込む自動車オイルの推定量は、700 
万クォートに上ります。オイルなどの石油製品
は、野生生物やその生息地に害を及ぼします。
雨が降ると、雨水の流出により石油製品が河
川、小川、湖、Puget Soundへと流れます。車両の
オイル漏れの修理に関するアドバイスと紹介に
ついては、www.fixcarleaks.org をご覧ください。

氾濫原保護の 
べし、べからず

無料の洪水警報アプリ
この無料アプリをダウンロードすると、現在の河川の流れ、洪水
フェーズデータ、予報、リアルタイムの洪水フェースなどの情報
を携帯電話で受信することができます。数日分の河川データと

予報を分かりやすくグラフで表示しています。 

このパン
フレットを電子メ
ールで 受 け取ら
れた場合、お住ま
いが氾濫原の中
また は そ の 近く
にあります。

洪水の前、洪水時、そして洪水の後も
詳しくは www.kingcounty.gov/floodservices にアクセスください

オイル漏れ車両
の運転禁止

漏出 
を修復

ハロー！

洪水 最新情報


