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裡
面包含河流地圖海報資訊！

來自洪水控
制區機構的
訊息：
您可能從天氣預報已
獲悉今年 King 縣將出
現 El Niño 氣候模式，
即冬季比以往溫暖、
更乾燥。但這並不意

味著不會出現洪水。根據我們的記錄，僅
在七年前就出現過洪水，導致許多當地居
民撤離原住所。

如您收到此份手冊，說明您的住所位於河
漫灘，您需要做好撤離準備。此手冊包含
您需要採取做好撤離準備的必要步驟的所
有相關資訊。以下列出了一些您需要遵循
的方法，相關詳情在此手冊中的其他地方
可查看到：

• 為您的住所準備好一個基本的應急救生
包，確定好其他州的緊急聯絡人和緊急
匯合點。

• 進行相關註冊以便透過電話、短信或電
子郵件接收免費的洪水警報，或下載洪
水警報應用程式。

• 立即購買防洪保險。標準保單並不涵蓋
洪水造成的損失，新保單需要等待 30 天
方可生效。

• 請勿步行或駕車透過長時間存在的洪水
以避免被擱淺或溺斃。

• 在洪水上漲前將貴重物品存放於高處，
並將車輛與設備轉移至高地。

在 發 生 洪 水 時 ， 您 可 以 透 過 撥 打 
206-296-8200 或 1-800-945-9263 聯絡 King 縣
洪水警報中心（此中心提供全天候服務）
反映您有關洪水的顧慮和問題。 

不論事先預測如何，我們周圍的河流仍存
在嚴重的洪水風險。請充分利用可用工具
確保您的安全並為可能出現的嚴重洪澇災
害做好準備。

Reagan Dunn，
King 縣洪水控制區機構主席
www.kingcountyfloodcontrol.org.

當您為獲得免費的洪水自動警報進行註冊後如果您附近的
河流開始上漲，您將收到電話、短信或電子郵件通知。您
可以按照河流和洪水階段對警報進行個性化設置。造訪 
www.kingcounty.gov/flood 或撥打 206-477-4899。

降低洪水風險，保護人員和財物
運行中的King縣洪水控制區機構就在您的身邊
•  Snoqualmie-Skykomish盆地 – 為重建約 1,100 英尺河壩的大型項目，以保護 Snoqualmie Valley Trail 與州 

State Highway 203，該項目去年夏天動工。Sinnema Quaale 項目有助於穩固河壩，從而降低洪水風險和
長期成本（之前河壩曾用老舊車身加固，因此得名「車身曲線」）。南叉河斯諾跨米爾走廊方案( South 
Fork Snoqualmie Corridor Plan )與托爾特河走廊方案( Tolt River Corridor Plan )在公眾積極參與下不斷取得
進展以促成旨在降低洪水風險的長期行動。

• Cedar 河 – 雪松河走廊方案( Cedar River Corridor Plan )旨在確定、協調和實施相關專案以實現降低洪水風
險的長期目標，目前此方案正在實施中；2015 年獲得了美國國家公園管理局的撥款。靠近 154th Place 
SE、介於 SR 169 與 SE Jones Place 之間的伊里亞德橋河段舒緩項目用於恢復四英畝左右的可用河漫灘、
增加洪水蓄水量、降低下游洪水風險並改進水生生物棲息環境。

• Green 河 – 布裡斯科德西蒙河壩改進項目( Briscoe Desimone Levee Improvement Project )分為四期，用於
修復 4,450 英尺河壩以降低洪水風險、保護 Kent, Tukwila 和 Renton 的公共安全。此外，Kent 的下游拉賽
爾路河壩移後專案( Lower Russell Road Levee Setback project )也在設計中，此專案對現有 1.4 英里的河壩
與護坡進行重建和改進，預計在 2017 年動工修建。

•  White 河 – 兩個大型降低洪水風險項目計畫於 2016 年開始修建。郡線河壩移後專案( Countyline Levee 
Setback project )開始於 A Street 與 Burlington Northern-Santa Fe Railway 橋，下行至 the 8th Street 橋；此
專案將移除現有河壩、將河流各段相連，形成 121 英畝水生生物棲息地，為 Pacific 市提供防洪保護。在
郡線專案( Countyline project )竣工後，沿 Pacific 市公園邊界修建的太平洋右岸河壩移後專案計畫( Pacific 
Right Bank Levee Setback Project )於 2018 年動工，將顯著降低附近社區遭遇洪水的風險。

•  其他 – 洪水控制區機構也將為 Seattle 第 14 個專案和康科特下水道改進專案( Concord Sewer Improvement 
Project )提供支援以更好控制 South Park 的暴雨水；同時為得 Des Moines 的麥克索裡溪項目( McSorley 
Creek project )、Duwamish 河植被綠化項目( the Green revegetation effort )以及其他項目提供支援。洪水
控制區機構也得到華盛頓州提供的撥款，以推廣各種河漫灘管理方法（此舉措被稱為「河漫灘設計」( 
Floodplains By Design )），幫助實施各項河走廊方案。

關注河流情況！在 Facebook 或 Twitter（@KCDNRP 或 @KCFloodDistrict）
上關注 King 縣河流。 
www.kingcounty.gov/flood • 206-477-4899

洪水到來之前
 瞭解洪水風險。如果您收到此份郵寄的新聞簡

訊，說明您的住宅或財產處於河漫灘區域。如
需瞭解詳情，請造訪：
• www.kingcounty.gov/iMAP 或撥打 

206-477-4732。

• www.floodsmart.gov 或撥打 1-888-379-9531。

 購買防洪保險。標準房屋業主保險不涵蓋洪
水造成的損失且根據新保單有強制性30天等
候期。

 保護您和您的家人：
• 為您的家人、農場或業務更新應急計畫。

• 瞭解從您的住宅或業務場所通往高地的幾條
安全路線。

• 確定回合點以防出現家庭成員分散的情況

• 選擇一名州外朋友或親戚以便在當地線路繁
忙時能以電話聯絡。

• 準備一個應急救生包（如應急箱）。

• 與鄰居交流防洪事項、以往的經驗和任何獲
取幫助的特殊需求。

 保護您的財產不受洪水侵害：
• 瞭解您將車輛、設備、牲畜或寵物轉移到高

地的方式和時間。

• 將貴重物品和家用化學品存放在預期的洪水
水位之上。

• 密封和固定地下儲油罐。

• 在樓宇污水井安裝止回閥以防止洪水從下水
道回流。

• 保持街道排水溝、風暴排水道和翻板閘門無
落葉和其他雜物。

• 沙包材料可從五金店和沙包供應商處事先購
買。造訪 www.kingcounty.gov/floodservices 
觀看如何填埋和堆疊沙包的視頻。

在洪水期發生間
 請勿步行、涉水或駕車透過洪水淹沒的區域。 

請轉身離開，避免溺斃。

 如果您的車輛在洪水淹沒的區域拋錨，請儘快
棄車，並走回到安全地帶。

 致電King縣洪水警報中心瞭解何處可提供免費
的應急沙包物資。 

 為相關部門發出的撤離通知做好準備。如被告
知需要撤離,請立即撤離。由於捷徑可能被阻
斷，請沿建議的撤離路線撤離。

 如由於洪水水位迅速上漲，您不能安全撤離您
的房屋或某一樓宇，請撥打911獲得幫助。之
後轉移到更高樓層或屋頂。帶上保暖的防風雨
服、手電筒、手機與可擕式收音機。

 在洪水即將來臨時，僅在時間許可的情況下：
• 關閉主要燃氣閥門。

• 關閉您的建築物內所有設施的總電源開關。
除非電氣設備處於乾燥區或您穿著橡膠底的
鞋子、戴著橡膠手套站立在乾燥的木片上，
否則請勿觸碰任何電氣設備。

• 記錄洪水統計資料，如時間、水位計讀數、
當地洪水高度以備將來用於瞭解您的社區的
洪水情況。將您的住宅或業務場所觀察到的
具體情況等記錄下來。

洪水退去後
 再次進入家中之前，請注意潛在的結構性損

壞、燃氣洩漏、電氣短路和帶電線路。

 使用前安排專業人員檢查您家的暖氣系統電氣
面板、插座和家用電器以確保安全。致電燃氣
公司恢復燃氣供應。

 遵循安全步驟清理家用物品、食物、供水和財
物。

 記錄您的損失。將損失情況拍照並記錄維修費
用。聯繫您的保險代理商量洪水損失索賠。

 對您的住宅或受損結構浸沒水位的最高點進行
標記。

 用水泵逐漸抽走進入地下室的洪水積水（每天
約抽出三分之一）以避免結構性損壞。

 正確移除和處置沙包。

 查看當地新聞，瞭解災害援助和登記程式的最
新情況。

  電池或曲柄式收音機以及額外電池。

  急救用品和哨子

  手電筒與備用電池

  裝有重要檔案副本（駕照、保險資料、家庭銀行資訊與其
他聯絡資訊）的塑膠袋。

  可供您的家人和動物使用數天的水和不易腐爛的食物

  保暖衣物、牢固的鞋子/靴子和毛毯

  個人衛生和環境衛生用品

  處方藥物

  安撫兒童的物品（毛毯、書籍、玩具）。

緊急裝備供應

您是否住在百年河漫灘區域？

您居住的地方是否位於河壩之後？

您是否住在河道變遷區？ 

如 果 對 上 述 任 何 一 個 問 題 您 回 答 了 「 我
不 知 道 」 ， 請 查 看 以 下 四 種 方 式 並 造 訪
www.kingcounty.gov/flood進一步瞭解關
於會影響您的居住地的洪水風險： 

iMap – 利用水文資訊地圖圖層查看分洪河道、百年河漫灘、河道變遷風險區與航
拍照片。

FEMA 洪災風險地圖 – 找出當地的洪水保險費率圖 (FIRM)，瞭解如何查看這些圖
表，或進行圖表變更。 

洪水照片查閱器 – 查看 King 縣洪水記錄照片

Cedar 河洪水淹沒檢視器 – 查看各種潛在的洪水氾濫情形與雪松河沿岸的相關氾
濫情形。

進行洪水風險知識小測？
1
2
3

1

2

3

4

King 縣相關專
家可通過電話幫

您查找特定財產與獲
得洪水高度證書。撥打 

206-477-4732

我如何
獲得幫助？

• 從一開始就必須以正確方式行事。 管控發展以保護河漫灘。建造、建
築修復或改進、分級、挖掘與填埋均需獲得許可。對現有結構的修復或
改進，如成本超過此結構價值的 50%，則需要達到防洪要求，符合監管
標準。在某個專案啟動之前，如要舉報非法開發，請撥打 206-296-6600 
聯絡金郡許可與環境審查部，或造訪 www.kingcounty.gov/permits。

• 應舉報非法棄置廢物。 不論是化學品，還是垃圾、家用電器和傢俱，
非法棄置廢物不僅污染環境且會堵塞分洪河道。如要舉報非法棄置廢
物，請透過 206-296-SITE (7483) 聯絡非法棄置廢物熱線；或撥打免費電
話 1-866-431-7483；或造訪 www.kingcounty.gov/dumping。

• 請勿在燃油滴漏情況下駕車。 每年約有 7 百萬
夸脫的機油從車輛滴漏，並被排入皮吉特灣。
汽油和其他石油類產品會損害野生生物和它們
的棲息地。下雨時，暴雨水徑流會將石油類產
品沖刷至河流、小溪、湖泊以及皮吉特灣。如
需瞭解有關消除洩漏的竅門與推薦方法，請造
訪 www.fixcarleaks.org。

保護河漫灘的 
應做與不應做之事

免費洪水警報應用程式
下載此免費應用程式可在您的移動設備上獲取關於洪水的即時
資訊，此應用程式顯示當前河流流量、洪水階段資料、相關預
測以及即時洪水階段。透過圖表容易看到幾天的河流資料和預

測情況。 

如您收
到此份郵寄的
手冊，說明您
的住所位於或
靠近河漫灘。

請勿在燃油滴漏情況下駕車
更多詳情，請造訪 www.kingcounty.gov/floodservices

在洪水之前、
期間與之後，

解決 
洩漏問題

您好！

洪水汛情更新



Cedar 河
Landsburg 附近流量

Green 河
Auburn 附近測得的流量或預期流量

Tolt 河
Carnation 市附近的流量

White 河
Mud Mountain Dam 釋放的流量

Issaquah 河 - Hobart 附近的水位（階段）
由 Issaquah 市 
根據河流水位（階段）決定

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
2006 年 11 月

11,700 cfs
2009 年 1 月**

13,800 cfs
2009 年 1 月

54,110 cfs
2009 年 1 月

12,200 cfs
2006 年 11 月

7,870  cfs
2009 年 1 月

14,200 cfs
1911 年 11 月

28,100 cfs
1959 年 11 月

17,400 cfs
1959 年 12 月

28,000 cfs
1933 年 12 月***
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*在重要水壩修
建之前。  

**根據美國陸軍工程兵團 (U.S. Army Corps of Engineers) 
提供的 Mud Mountain Dam 釋放的流量資料。

***來自 Buckley 河流經 
Buckley 附近的報告。

河流

Cedar 河
Landsburg 附近流量

Green 河
Auburn 市附近 
測得的流量或預期流量

Snoqualmie 河
北部 
     中部與 
     南部叉河的總和

Tolt 河
Carnation 市 
附近的流量

White 河
來自 Mud Mountain 
Dam 的下泄流量 

第 2 階段 第 3 階段

河流出現洪水造成的預期影響 
第 4 階段

5,000 cfs
可能因出現漫流而關閉的其他道路包括 Cedar Grove Road SE, Maxwell 
Road SE 以及 SR-169 與 Cedar Grove Road SE 匯處附近。街道盡頭可能出
現漫流而關閉的路段包括 Jan Road SE (SE 197th Street), SE 203rd Street, SE 
206th Street, and SE 207th Street。快而深的水流可能在洪水流經的區域
形成危險狀況。

38,000 cfs
某些住宅區可能出現危險的高速洪流和水浸情況。Woodinville-Duvall 
Road、Carnation-Duvall Road 和 Moon Valley Road 等路段可能發生漫流。   

8,500 cfs
Carnation 市附近可能發生堤壩漫流。Snoqualmie Valley Trail 大橋與 
Highway 203 大橋之間的南岸河壩（靠近 323rd Place NE）出現滲流，滲
流可能流經 NE 32nd Street。 Tolt River Road NE/361st Avenue NE 的上游
範圍和 Carnation 市東部邊緣之間可能出現河道變更。 

12,000 cfs
重要的洪水控制堤壩可能出現滲流，和/或因浸泡防禦功能減弱。

C
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Snoqualmie 河
北部、    中部     和南部叉     河的總和N M S

河流出現洪水的相關階段

cfs = 立方英尺/秒 − 每秒鐘流過特
定河流位置的水容積的測量資料。

12,000 cfs
整個河流體系可能出現高速洪流和泥石流險情。Paci�c 市與 Auburn 市附
近可能出現洪水漫堤情況。Enumclaw 市附近的魚苗孵化場可能受損。
Greenwater 河附近的 Mud Mountain Dam SR-410 上游可能發生洪水漫流。

3,500 cfs
San Souci 地區的住宅因洪水可能無法靠近；353rd Avenue 
NE 可能遭遇高水位和高流速，邊道會漫過道路。
Snoqualmie Valley Trail 大橋與 Highway 203 大橋之間的南岸
河壩（NE 3rd Street）可能出現滲流。     

12,000 cfs
低地出現水浸。可能發生漫流的路段包括 Neal Road SE; 
Reinig Road; West Snoqualmie River Road NE (Walker Road); 
Snoqualmie Meadowbrook Road; 以及 Mill Pond Road。

20,000 cfs
整個 Snoqualmie 山谷出現不同程度的水浸。可能出現漫流的
路段包括 Fall City-Carnation Road; Tolt Hill Road; and Novelty 
Flats Road。

2,800 cfs
156th Place SE 附近的 Jones Road 可能因漫流而關閉。 

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way 和 Byers Road SE 可能發生漫流而關閉。
這些道路是前往幾個社區的通道，這幾個社區的居民可能被
困，需要撤離。

7,000 cfs
Auburn 市山谷上游出現低地水浸情況。 

9,000 cfs
Auburn 山谷上游和下游 Mill 溪盆地出現不同程度的水浸。
Green Valley Road 東南和 Valley Road 西部可能出現漫流。

8,000 cfs
Red 溪地區的居民可能要面臨道路漫流與高水位洪水。
Paci�c 市可能會出現洪水漫堤情況。  

5,000 cfs
San Souci 地區的 353rd Avenue NE 水位與流速增加；河水流經
San Souci 社區附近的 Tolt River Road NE。在 Snoqualmie Valley 
Trail 大橋與 Highway 203 大橋之間的南岸河壩（靠近 323rd 
Place NE）滲流加劇，居民後院可能遭遇洪水 。

10,000 cfs
Red 溪地區的居民可能要面臨高速危險洪流、泥石流和洪水湧
進住宅區的情況。Paci�c 市可能會出現洪水漫堤情況。   
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第 1 階段：  通常不會出現洪水。King 縣工作人員針對可能發生的洪水事件保持警惕狀態。
第 2 階段： 出現小規模洪水。King 縣洪水警報中心開放，工作人員 
 24 小時值勤提供幫助。
第 3 階段： 出現中等規模的洪水。King 縣洪水巡邏工作人員出勤，親自監控 
 防洪設施，如堤壩等。
第 4 階段： 出現嚴重的洪澇災害。洪水巡邏人員持續監控災情， 
 洪水警報中心保持開放。

King 縣洪水警報階段

美國紅十字會 (American Red Cross)
206-323-2345 或 360-377-3761
www.seattleredcross.org

如何做好防洪準備 
www.kingcounty.gov/�oodservices

King 縣洪水警報
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

King 縣洪水警報中心
206-296-8200 或 1-800-945-9263

King 縣維修房屋計畫
為符合條件的低收入房屋業主提供
維修房屋所需的大部分資金。 
206-263-9095
www.kingcounty.gov/ housingrepairs

King 縣應急管理部-避難所資訊
206-296-3830

King 縣道路全天候服務熱線
206-296-8100 或 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

King 縣道路警報
www.kingcounty.gov/roadalert

地鐵交通中斷
www.kingcounty.gov/metro

國家洪水保險計畫
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

Seattle 與 King 縣公眾衛生局 - 
化糞池與化糞井問題
206-296-4932

預防冬季風暴
www.takewinterbystorm.org

緊急洪災汛情

在 FACEBOOK 與 TWITTER 
（@KCDNRP @KCFloodDistrict）
上關注 King 縣河流

如何填埋沙包 
根據國家洪水保險計畫 (National Flood Insurance 
Program)，如面積為 1,000 平方英尺的住宅遭遇 1 英寸
深的洪水，損失金額可能達 10,600 美元左右。使用沙
包修建防洪屏障與分流洪水來保護財產。沙包材料可從
五金店和沙包供應商處事先購買。發生洪水時，請致電 
King 縣洪水警報中心瞭解何處可提供免費的應急沙包
物資。如需瞭解沙包說明和位置相關資訊，請造訪 
www.kingcounty.gov/floodservices。

KING 縣 河流
2015-2016

此地圖包含的資訊由 King 縣工作人員根據各種
來源彙編而成，如有變更恕不另行通知。King 縣
對此類資訊的準確性、完整性、及時性或使用權
不作任何明示或暗示的聲明或擔保。此檔不應用
作調查產品。對任何一般性、特殊性、間接性、
附帶性或因果性損失 King 縣概不承擔任何責
任，此等損失包括但不限於因使用或誤用此地圖
包含的資訊而造成的收入損失或利潤損失。除非
得到 King 縣的書面許可，否則不得出售此地圖
或其包含的資訊。 

USGS 河流水位計用於確定
洪水階段*

大壩

*如需瞭解 King 縣河流所有 USGS 河
流水位計的完整清單，請造訪 
www.kingcounty.gov/�ood。
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River and Floodplain Management Section

206-296-8200 或 1-800-945-9263
提供口譯服務。TTY 711 

King 縣洪水警報中心



Cedar 河
Landsburg 附近流量

Green 河
Auburn 附近測得的流量或預期流量

Tolt 河
Carnation 市附近的流量

White 河
Mud Mountain Dam 釋放的流量

Issaquah 河 - Hobart 附近的水位（階段）
由 Issaquah 市 
根據河流水位（階段）決定

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
2006 年 11 月

11,700 cfs
2009 年 1 月**

13,800 cfs
2009 年 1 月

54,110 cfs
2009 年 1 月

12,200 cfs
2006 年 11 月

7,870  cfs
2009 年 1 月

14,200 cfs
1911 年 11 月

28,100 cfs
1959 年 11 月

17,400 cfs
1959 年 12 月

28,000 cfs
1933 年 12 月***

河流 1 2 3 4 近期洪峰 洪峰*
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*在重要水壩修
建之前。  

**根據美國陸軍工程兵團 (U.S. Army Corps of Engineers) 
提供的 Mud Mountain Dam 釋放的流量資料。

***來自 Buckley 河流經 
Buckley 附近的報告。

河流

Cedar 河
Landsburg 附近流量

Green 河
Auburn 市附近 
測得的流量或預期流量

Snoqualmie 河
北部 
     中部與 
     南部叉河的總和

Tolt 河
Carnation 市 
附近的流量

White 河
來自 Mud Mountain 
Dam 的下泄流量 

第 2 階段 第 3 階段

河流出現洪水造成的預期影響 
第 4 階段

5,000 cfs
可能因出現漫流而關閉的其他道路包括 Cedar Grove Road SE, Maxwell 
Road SE 以及 SR-169 與 Cedar Grove Road SE 匯處附近。街道盡頭可能出
現漫流而關閉的路段包括 Jan Road SE (SE 197th Street), SE 203rd Street, SE 
206th Street, and SE 207th Street。快而深的水流可能在洪水流經的區域
形成危險狀況。

38,000 cfs
某些住宅區可能出現危險的高速洪流和水浸情況。Woodinville-Duvall 
Road、Carnation-Duvall Road 和 Moon Valley Road 等路段可能發生漫流。   

8,500 cfs
Carnation 市附近可能發生堤壩漫流。Snoqualmie Valley Trail 大橋與 
Highway 203 大橋之間的南岸河壩（靠近 323rd Place NE）出現滲流，滲
流可能流經 NE 32nd Street。 Tolt River Road NE/361st Avenue NE 的上游
範圍和 Carnation 市東部邊緣之間可能出現河道變更。 

12,000 cfs
重要的洪水控制堤壩可能出現滲流，和/或因浸泡防禦功能減弱。

C

G

S

T

W

Snoqualmie 河
北部、    中部     和南部叉     河的總和N M S

河流出現洪水的相關階段

cfs = 立方英尺/秒 − 每秒鐘流過特
定河流位置的水容積的測量資料。

12,000 cfs
整個河流體系可能出現高速洪流和泥石流險情。Paci�c 市與 Auburn 市附
近可能出現洪水漫堤情況。Enumclaw 市附近的魚苗孵化場可能受損。
Greenwater 河附近的 Mud Mountain Dam SR-410 上游可能發生洪水漫流。

3,500 cfs
San Souci 地區的住宅因洪水可能無法靠近；353rd Avenue 
NE 可能遭遇高水位和高流速，邊道會漫過道路。
Snoqualmie Valley Trail 大橋與 Highway 203 大橋之間的南岸
河壩（NE 3rd Street）可能出現滲流。     

12,000 cfs
低地出現水浸。可能發生漫流的路段包括 Neal Road SE; 
Reinig Road; West Snoqualmie River Road NE (Walker Road); 
Snoqualmie Meadowbrook Road; 以及 Mill Pond Road。

20,000 cfs
整個 Snoqualmie 山谷出現不同程度的水浸。可能出現漫流的
路段包括 Fall City-Carnation Road; Tolt Hill Road; and Novelty 
Flats Road。

2,800 cfs
156th Place SE 附近的 Jones Road 可能因漫流而關閉。 

4,200 cfs
Lower Dorre Don Way 和 Byers Road SE 可能發生漫流而關閉。
這些道路是前往幾個社區的通道，這幾個社區的居民可能被
困，需要撤離。

7,000 cfs
Auburn 市山谷上游出現低地水浸情況。 

9,000 cfs
Auburn 山谷上游和下游 Mill 溪盆地出現不同程度的水浸。
Green Valley Road 東南和 Valley Road 西部可能出現漫流。

8,000 cfs
Red 溪地區的居民可能要面臨道路漫流與高水位洪水。
Paci�c 市可能會出現洪水漫堤情況。  

5,000 cfs
San Souci 地區的 353rd Avenue NE 水位與流速增加；河水流經
San Souci 社區附近的 Tolt River Road NE。在 Snoqualmie Valley 
Trail 大橋與 Highway 203 大橋之間的南岸河壩（靠近 323rd 
Place NE）滲流加劇，居民後院可能遭遇洪水 。

10,000 cfs
Red 溪地區的居民可能要面臨高速危險洪流、泥石流和洪水湧
進住宅區的情況。Paci�c 市可能會出現洪水漫堤情況。   
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第 1 階段：  通常不會出現洪水。King 縣工作人員針對可能發生的洪水事件保持警惕狀態。
第 2 階段： 出現小規模洪水。King 縣洪水警報中心開放，工作人員 
 24 小時值勤提供幫助。
第 3 階段： 出現中等規模的洪水。King 縣洪水巡邏工作人員出勤，親自監控 
 防洪設施，如堤壩等。
第 4 階段： 出現嚴重的洪澇災害。洪水巡邏人員持續監控災情， 
 洪水警報中心保持開放。

King 縣洪水警報階段

美國紅十字會 (American Red Cross)
206-323-2345 或 360-377-3761
www.seattleredcross.org

如何做好防洪準備 
www.kingcounty.gov/�oodservices

King 縣洪水警報
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

King 縣洪水警報中心
206-296-8200 或 1-800-945-9263

King 縣維修房屋計畫
為符合條件的低收入房屋業主提供
維修房屋所需的大部分資金。 
206-263-9095
www.kingcounty.gov/ housingrepairs

King 縣應急管理部-避難所資訊
206-296-3830

King 縣道路全天候服務熱線
206-296-8100 或 1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

King 縣道路警報
www.kingcounty.gov/roadalert

地鐵交通中斷
www.kingcounty.gov/metro

國家洪水保險計畫
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

Seattle 與 King 縣公眾衛生局 - 
化糞池與化糞井問題
206-296-4932

預防冬季風暴
www.takewinterbystorm.org

緊急洪災汛情

在 FACEBOOK 與 TWITTER 
（@KCDNRP @KCFloodDistrict）
上關注 King 縣河流

如何填埋沙包 
根據國家洪水保險計畫 (National Flood Insurance 
Program)，如面積為 1,000 平方英尺的住宅遭遇 1 英寸
深的洪水，損失金額可能達 10,600 美元左右。使用沙
包修建防洪屏障與分流洪水來保護財產。沙包材料可從
五金店和沙包供應商處事先購買。發生洪水時，請致電 
King 縣洪水警報中心瞭解何處可提供免費的應急沙包
物資。如需瞭解沙包說明和位置相關資訊，請造訪 
www.kingcounty.gov/floodservices。

KING 縣 河流
2015-2016

此地圖包含的資訊由 King 縣工作人員根據各種
來源彙編而成，如有變更恕不另行通知。King 縣
對此類資訊的準確性、完整性、及時性或使用權
不作任何明示或暗示的聲明或擔保。此檔不應用
作調查產品。對任何一般性、特殊性、間接性、
附帶性或因果性損失 King 縣概不承擔任何責
任，此等損失包括但不限於因使用或誤用此地圖
包含的資訊而造成的收入損失或利潤損失。除非
得到 King 縣的書面許可，否則不得出售此地圖
或其包含的資訊。 

USGS 河流水位計用於確定
洪水階段*

大壩

*如需瞭解 King 縣河流所有 USGS 河
流水位計的完整清單，請造訪 
www.kingcounty.gov/�ood。
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206-296-8200 或 1-800-945-9263
提供口譯服務。TTY 711 

King 縣洪水警報中心



King 縣主要河流的洪水警報資訊
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裡
面包含河流地圖海報資訊！

來自洪水控
制區機構的
訊息：
您可能從天氣預報已
獲悉今年 King 縣將出
現 El Niño 氣候模式，
即冬季比以往溫暖、
更乾燥。但這並不意

味著不會出現洪水。根據我們的記錄，僅
在七年前就出現過洪水，導致許多當地居
民撤離原住所。

如您收到此份手冊，說明您的住所位於河
漫灘，您需要做好撤離準備。此手冊包含
您需要採取做好撤離準備的必要步驟的所
有相關資訊。以下列出了一些您需要遵循
的方法，相關詳情在此手冊中的其他地方
可查看到：

• 為您的住所準備好一個基本的應急救生
包，確定好其他州的緊急聯絡人和緊急
匯合點。

• 進行相關註冊以便透過電話、短信或電
子郵件接收免費的洪水警報，或下載洪
水警報應用程式。

• 立即購買防洪保險。標準保單並不涵蓋
洪水造成的損失，新保單需要等待 30 天
方可生效。

• 請勿步行或駕車透過長時間存在的洪水
以避免被擱淺或溺斃。

• 在洪水上漲前將貴重物品存放於高處，
並將車輛與設備轉移至高地。

在 發 生 洪 水 時 ， 您 可 以 透 過 撥 打 
206-296-8200 或 1-800-945-9263 聯絡 King 縣
洪水警報中心（此中心提供全天候服務）
反映您有關洪水的顧慮和問題。 

不論事先預測如何，我們周圍的河流仍存
在嚴重的洪水風險。請充分利用可用工具
確保您的安全並為可能出現的嚴重洪澇災
害做好準備。

Reagan Dunn，
King 縣洪水控制區機構主席
www.kingcountyfloodcontrol.org.

當您為獲得免費的洪水自動警報進行註冊後如果您附近的
河流開始上漲，您將收到電話、短信或電子郵件通知。您
可以按照河流和洪水階段對警報進行個性化設置。造訪 
www.kingcounty.gov/flood 或撥打 206-477-4899。

降低洪水風險，保護人員和財物
運行中的King縣洪水控制區機構就在您的身邊
•  Snoqualmie-Skykomish盆地 – 為重建約 1,100 英尺河壩的大型項目，以保護 Snoqualmie Valley Trail 與州 

State Highway 203，該項目去年夏天動工。Sinnema Quaale 項目有助於穩固河壩，從而降低洪水風險和
長期成本（之前河壩曾用老舊車身加固，因此得名「車身曲線」）。南叉河斯諾跨米爾走廊方案( South 
Fork Snoqualmie Corridor Plan )與托爾特河走廊方案( Tolt River Corridor Plan )在公眾積極參與下不斷取得
進展以促成旨在降低洪水風險的長期行動。

• Cedar 河 – 雪松河走廊方案( Cedar River Corridor Plan )旨在確定、協調和實施相關專案以實現降低洪水風
險的長期目標，目前此方案正在實施中；2015 年獲得了美國國家公園管理局的撥款。靠近 154th Place 
SE、介於 SR 169 與 SE Jones Place 之間的伊里亞德橋河段舒緩項目用於恢復四英畝左右的可用河漫灘、
增加洪水蓄水量、降低下游洪水風險並改進水生生物棲息環境。

• Green 河 – 布裡斯科德西蒙河壩改進項目( Briscoe Desimone Levee Improvement Project )分為四期，用於
修復 4,450 英尺河壩以降低洪水風險、保護 Kent, Tukwila 和 Renton 的公共安全。此外，Kent 的下游拉賽
爾路河壩移後專案( Lower Russell Road Levee Setback project )也在設計中，此專案對現有 1.4 英里的河壩
與護坡進行重建和改進，預計在 2017 年動工修建。

•  White 河 – 兩個大型降低洪水風險項目計畫於 2016 年開始修建。郡線河壩移後專案( Countyline Levee 
Setback project )開始於 A Street 與 Burlington Northern-Santa Fe Railway 橋，下行至 the 8th Street 橋；此
專案將移除現有河壩、將河流各段相連，形成 121 英畝水生生物棲息地，為 Pacific 市提供防洪保護。在
郡線專案( Countyline project )竣工後，沿 Pacific 市公園邊界修建的太平洋右岸河壩移後專案計畫( Pacific 
Right Bank Levee Setback Project )於 2018 年動工，將顯著降低附近社區遭遇洪水的風險。

•  其他 – 洪水控制區機構也將為 Seattle 第 14 個專案和康科特下水道改進專案( Concord Sewer Improvement 
Project )提供支援以更好控制 South Park 的暴雨水；同時為得 Des Moines 的麥克索裡溪項目( McSorley 
Creek project )、Duwamish 河植被綠化項目( the Green revegetation effort )以及其他項目提供支援。洪水
控制區機構也得到華盛頓州提供的撥款，以推廣各種河漫灘管理方法（此舉措被稱為「河漫灘設計」( 
Floodplains By Design )），幫助實施各項河走廊方案。

關注河流情況！在 Facebook 或 Twitter（@KCDNRP 或 @KCFloodDistrict）
上關注 King 縣河流。 
www.kingcounty.gov/flood • 206-477-4899

洪水到來之前
 瞭解洪水風險。如果您收到此份郵寄的新聞簡

訊，說明您的住宅或財產處於河漫灘區域。如
需瞭解詳情，請造訪：
• www.kingcounty.gov/iMAP 或撥打 

206-477-4732。

• www.floodsmart.gov 或撥打 1-888-379-9531。

 購買防洪保險。標準房屋業主保險不涵蓋洪
水造成的損失且根據新保單有強制性30天等
候期。

 保護您和您的家人：
• 為您的家人、農場或業務更新應急計畫。

• 瞭解從您的住宅或業務場所通往高地的幾條
安全路線。

• 確定回合點以防出現家庭成員分散的情況

• 選擇一名州外朋友或親戚以便在當地線路繁
忙時能以電話聯絡。

• 準備一個應急救生包（如應急箱）。

• 與鄰居交流防洪事項、以往的經驗和任何獲
取幫助的特殊需求。

 保護您的財產不受洪水侵害：
• 瞭解您將車輛、設備、牲畜或寵物轉移到高

地的方式和時間。

• 將貴重物品和家用化學品存放在預期的洪水
水位之上。

• 密封和固定地下儲油罐。

• 在樓宇污水井安裝止回閥以防止洪水從下水
道回流。

• 保持街道排水溝、風暴排水道和翻板閘門無
落葉和其他雜物。

• 沙包材料可從五金店和沙包供應商處事先購
買。造訪 www.kingcounty.gov/floodservices 
觀看如何填埋和堆疊沙包的視頻。

在洪水期發生間
 請勿步行、涉水或駕車透過洪水淹沒的區域。 

請轉身離開，避免溺斃。

 如果您的車輛在洪水淹沒的區域拋錨，請儘快
棄車，並走回到安全地帶。

 致電King縣洪水警報中心瞭解何處可提供免費
的應急沙包物資。 

 為相關部門發出的撤離通知做好準備。如被告
知需要撤離,請立即撤離。由於捷徑可能被阻
斷，請沿建議的撤離路線撤離。

 如由於洪水水位迅速上漲，您不能安全撤離您
的房屋或某一樓宇，請撥打911獲得幫助。之
後轉移到更高樓層或屋頂。帶上保暖的防風雨
服、手電筒、手機與可擕式收音機。

 在洪水即將來臨時，僅在時間許可的情況下：
• 關閉主要燃氣閥門。

• 關閉您的建築物內所有設施的總電源開關。
除非電氣設備處於乾燥區或您穿著橡膠底的
鞋子、戴著橡膠手套站立在乾燥的木片上，
否則請勿觸碰任何電氣設備。

• 記錄洪水統計資料，如時間、水位計讀數、
當地洪水高度以備將來用於瞭解您的社區的
洪水情況。將您的住宅或業務場所觀察到的
具體情況等記錄下來。

洪水退去後
 再次進入家中之前，請注意潛在的結構性損

壞、燃氣洩漏、電氣短路和帶電線路。

 使用前安排專業人員檢查您家的暖氣系統電氣
面板、插座和家用電器以確保安全。致電燃氣
公司恢復燃氣供應。

 遵循安全步驟清理家用物品、食物、供水和財
物。

 記錄您的損失。將損失情況拍照並記錄維修費
用。聯繫您的保險代理商量洪水損失索賠。

 對您的住宅或受損結構浸沒水位的最高點進行
標記。

 用水泵逐漸抽走進入地下室的洪水積水（每天
約抽出三分之一）以避免結構性損壞。

 正確移除和處置沙包。

 查看當地新聞，瞭解災害援助和登記程式的最
新情況。

  電池或曲柄式收音機以及額外電池。

  急救用品和哨子

  手電筒與備用電池

  裝有重要檔案副本（駕照、保險資料、家庭銀行資訊與其
他聯絡資訊）的塑膠袋。

  可供您的家人和動物使用數天的水和不易腐爛的食物

  保暖衣物、牢固的鞋子/靴子和毛毯

  個人衛生和環境衛生用品

  處方藥物

  安撫兒童的物品（毛毯、書籍、玩具）。

緊急裝備供應

您是否住在百年河漫灘區域？

您居住的地方是否位於河壩之後？

您是否住在河道變遷區？ 

如 果 對 上 述 任 何 一 個 問 題 您 回 答 了 「 我
不 知 道 」 ， 請 查 看 以 下 四 種 方 式 並 造 訪
www.kingcounty.gov/flood進一步瞭解關
於會影響您的居住地的洪水風險： 

iMap – 利用水文資訊地圖圖層查看分洪河道、百年河漫灘、河道變遷風險區與航
拍照片。

FEMA 洪災風險地圖 – 找出當地的洪水保險費率圖 (FIRM)，瞭解如何查看這些圖
表，或進行圖表變更。 

洪水照片查閱器 – 查看 King 縣洪水記錄照片

Cedar 河洪水淹沒檢視器 – 查看各種潛在的洪水氾濫情形與雪松河沿岸的相關氾
濫情形。

進行洪水風險知識小測？
1
2
3

1

2

3

4

King 縣相關專
家可通過電話幫

您查找特定財產與獲
得洪水高度證書。撥打 

206-477-4732

我如何
獲得幫助？

• 從一開始就必須以正確方式行事。 管控發展以保護河漫灘。建造、建
築修復或改進、分級、挖掘與填埋均需獲得許可。對現有結構的修復或
改進，如成本超過此結構價值的 50%，則需要達到防洪要求，符合監管
標準。在某個專案啟動之前，如要舉報非法開發，請撥打 206-296-6600 
聯絡金郡許可與環境審查部，或造訪 www.kingcounty.gov/permits。

• 應舉報非法棄置廢物。 不論是化學品，還是垃圾、家用電器和傢俱，
非法棄置廢物不僅污染環境且會堵塞分洪河道。如要舉報非法棄置廢
物，請透過 206-296-SITE (7483) 聯絡非法棄置廢物熱線；或撥打免費電
話 1-866-431-7483；或造訪 www.kingcounty.gov/dumping。

• 請勿在燃油滴漏情況下駕車。 每年約有 7 百萬
夸脫的機油從車輛滴漏，並被排入皮吉特灣。
汽油和其他石油類產品會損害野生生物和它們
的棲息地。下雨時，暴雨水徑流會將石油類產
品沖刷至河流、小溪、湖泊以及皮吉特灣。如
需瞭解有關消除洩漏的竅門與推薦方法，請造
訪 www.fixcarleaks.org。

保護河漫灘的 
應做與不應做之事

免費洪水警報應用程式
下載此免費應用程式可在您的移動設備上獲取關於洪水的即時
資訊，此應用程式顯示當前河流流量、洪水階段資料、相關預
測以及即時洪水階段。透過圖表容易看到幾天的河流資料和預

測情況。 

如您收
到此份郵寄的
手冊，說明您
的住所位於或
靠近河漫灘。

請勿在燃油滴漏情況下駕車
更多詳情，請造訪 www.kingcounty.gov/floodservices

在洪水之前、
期間與之後，

解決 
洩漏問題

您好！

洪水汛情更新


