
キング郡の主要な河川の洪水警告情報

近くの河川の水量が上昇し始しめたときに、
電話、テキストメッセージまたは電子メール
で自動的に洪水警告を受信するために、今す
ぐサインアップしてください。

www.kingcounty.gov/flood
206-477-4899

このパンフレットは、キ
ング郡の洪水に関する重
要な情報が含まれていま
す。通訳が必要な場合は
206-477-4812にお電話

ください。

キング郡治水地区（The King County 
Flood Control District）は、キング郡
の洪水防止プロジェクトやプログラム
への資金提供、また、政策を監督する
ために設立された特定行政機関です。

治水地区委員会はキング郡議会の議員
で構成されています。キング郡天然資
源および公園局水と土地資源部門（
The Water and Land Resources 
Division of the King County 
Department of Natural Resources and 
Parks）は、洪水保護プロジェクトお
よびプログラムを開発し実施します。

洪水地区の業績の詳細は最終ページに
記載しています。情報は
www.kingcountyfloodcontrol.org で入
手可能です。

氾濫原：機能と開発
氾濫原とは、洪水が起こった場合に浸水する領域と定義されます。しかし、なぜそれが重要
なのでしょうか？氾濫原が持つ機能によって洪水が起こる頻度や重症度および持続時間を減
らすことができるからです。氾濫原はまた私達の地下水の供給を再充電し（ここでは、貯水
を充填する事なので電気は関係ないと思われる）、植物や動物の生息地を提供します。

これらの重要な機能を保護するために、氾濫原での開発は規制されています。建物、修理ま
たは改良のための建設工事、地ならし、掘削、埋め立てはすべて、我々全員が依存する氾濫
原に影響を与えない方法で行われることを確認するため許可が必要となります。既存の構造

物の50％以上が修理や改修の際に、洪水保護と規制基準を満た
すよう要求されることを知っていますか？

詳細について、またはお住まいの地域で違法開発の可能
性を報告するには、キング郡認可および環境評価
（the King County Department of Permitting and 
Environmental Review、旧DDES）、
206-296-6600まで連絡、または

www.kingcounty.gov/permitsをご覧くださ
い。

キング郡洪水警報アプリをダウンロー
ドすると、スカイコーミッシュ川、ス
ノコルミー川、トルト川、レイジング
川、シダー川、グリーン川、ホワイト
川、イサクアクリークのリアルタイム
洪水情報を得ることができます。この
アプリで現在の河川流量、洪水ステー
ジのデータや予測に加え、リアルタイ

ムの洪水フェー
ズをご覧になれ
ます。数日間の
川のデータや予
測がグラフ表示
で見やすくなり
ました。 Apple 
Appまたは
GooglePlay スト
アから無料でご
利用いただけま
す。

        Printed on recycled paper. Please recycle.
1310_3479w_floodupdateBRO.indd   wgab

利用可能な代替フォーマット 
206-477-4812（内線：711）

キング郡
洪水情報携
帯アプリ

洪水の前に
1.  洪水の発生しやすい領域にいるかどうかを知る。 

www.kingcounty.gov/iMAP にアクセスするか、 
206-477-4732にお問い合わせください。

2.  あなたの地所の洪水リスクを調べる。 
www.floodsmart.gov にアクセスまたは 
1-888-379-9531に電話してください。

3.  洪水保険に加入する。標準の住宅所有者保険は洪水
による損失をカバーしていません。新しい国家洪水
保険プログラムポリシーには30日間必須の待機期
間があります。

4.  家族、農場、ビジネスの緊急時の計画を更新する。

•  自宅や会社から高地への安全なルートをいくつか
知っておく。

•  家族が離ればなれになった時に落ち合う場所を決
めておく。

•  ローカル回線が通話中の場合に連絡できる、州外
の連絡先を指定する。

•  応急用具を揃える。

5.  洪水への備えや過去の経験、特別な支援の必要性に
ついて近所の人と話し合う。

6.  潜在的な洪水被害を最小限に抑える。

•  高台に車両、機器、家畜やペットを移動させる。

•  浸水レベルより上に貴重品や家庭用化学物質を格
納する。

•  地下貯蔵タンクに封をし安全を保つ。

•  事前に砂や砂袋を取得し、それらを効果的に使用
する方法を学ぶ。

•  下水道排水溝から洪水が逆流してくるのを防ぐた
めに、建物のなかの下水道トラップにチェックバ
ルブを取り付ける。

•  街路排水溝、嵐用鉄格子、招き戸から葉っぱや堆
積物を取り除いておく。

•  洪水用水路をメンテナンスする。不法投棄の報
告：206-477-4466 または 1-800-325-6165。

洪水時に
1.  浸水区域の中を歩いたり、渡ったり、運転をしない。

2.  最新緊急情報を得るため地元の報道を追う。

3.  避難できるように準備する。避難勧告がでた場合はすぐ
に行う。

•  浸水地域で車がエンストした場合、できるだけ早く車
を放棄し、来た道を歩いて安全に戻る。

•  近道は通行止めになる可能性があるので、推進されて
いる避難経路に従う。

4.  水位が急速に上昇し、家や建物に取り残され安全に脱出
することができない場合は911に電話し助けを求める。
その後、より高い階層や屋根に移動。暖かく、ウォータ
ープルーフの衣類、懐中電灯、携帯電話や携帯ラジオを
持っていく。

5. 洪水が迫っているが、時間が許す場合は:

•  ガスの元栓を閉める。

•  建物内のすべてのユーティリティを主電源スイッチか
らオフにする。乾燥した場所にあるか、またはゴム底
の靴、ゴム手袋を着装し、乾燥した木片の上に立って
いない限り、電気機器に絶対に触れない。

•  将来に備えて地域の洪水時の状態を把握するため、時
間、ゲージの測定値、地域の浸水の上昇等、洪水の統
計情報を記録する。自宅や会社での特定の観測値を含
む。

洪水の後
1.  自宅に戻って中に入る前に、構造上の損傷の可能
性、ガス漏れの可能性、電気や送電線のショートに
注意が必要です。

2.  暖房システム、電気パネル、差し込み口、電化製品
を安全に使用するために専門家の点検を受けてくだ
さい。ガスを使用するためにガス会社に連絡する。

3.  家庭用品、食料、水の供給及び地所を安全に片づけ
るための手順に従ってください。

4.  損失を文書化（して下さい）。損傷を写真に収め修
理費用を記録します。保険代理店に連絡し洪水損失
を請求する。

5.  家屋または破損した構造物の最高水位をマーク
する。

6.  構造的損傷を避けるために浸水した地下室から徐々
に（一日あたり約3分の1の水）をポンプでくみ
出す。

7.  土嚢を適切に取り除く、または空にする。

8.  災害援助や登録手続きに関する最新情報について
は、地元の報道を確認してください。

土嚢で水防
土嚢で障壁をつくり水を迂回させ、あなたの地所を浸水から守るまたは被害を軽減する

ことができます。土嚢の材料は金物店や土嚢の提供者から事前に購入することができま

す。洪水時は、キング郡洪水警報センターに連絡し無料の緊急土嚢を供給場所を見つけ

てください。洪水の後、管轄地域の規制に準拠して土嚢を取り除く必要があります。土

嚢の情報はwww.kingcounty.gov/flood で入手することができます。

2012年11月スノコルミー川。キング郡治
水地区洪水修復プロジェクト。

ホワイト川のキング郡洪水パトロ
ールスタッフ。

の最新情報洪水

キング郡の河
川をFacebook
でフォロー
する

キング郡洪水警報センターの電話番号が新し
くなりました！

206-296-8200 または  1-800-945-9263
洪水時はキング郡洪水警報センターに24時間でスタッフが常駐し、電話で
川のレベル、道路閉鎖、土嚢配布、ダム放水、洪水予測、緊急サービスに関
する情報を提供します。

セーフティギアを装備し、キング郡
の車両に乗っているキング郡洪水パ
トロールのスタッフはすぐに見分け
ることができます。彼らは日常的に
川岸や堤防、時には私有地を点検し、
洪水時の浸水、越流、その他の危険
な状態を洪水警報センターに報告す
る男性／女性スタッフです。

地下水（groundwater）
は、飲料水を提供する

氾濫原（floodplain）

街中、郊外、農村地域のどの地域に住んでいても、
冬にそなえるためのすべての情報を取得してくださ
い。チェックリスト、電話番号、警報、または、雪、
停電、冬季の運転、道路状況、交通、そしてもちろ
ん洪水に備えるための関連情報はここから見つける
ことができます。情報は、スペイン語、中国語、日
本語、ベトナム語、ロシア語、ソマリ語、韓国語と
タガログ語で提供されています。 www.takewinterbystorm.org

氾濫原は洪水時に、
川岸を超え溢れてくる
水を貯蔵する場所になり
ます。
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キング郡の河川2013 年から
2014年

米国赤十字社
206-323-2345 または 360-377-3761
www.seattleredcross.org

洪水に備える方法
www.kingcounty.gov/
�oodservices

キング郡洪水警報
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

キング郡洪水警報
206-296-8200 または1-800-945-9263

キング郡の住宅
修復プログラム
低所得者または住宅所有者対象の、
住宅の必須修繕のため財政的支
援。206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs

キング郡庁の緊急事態管理シェ
ルター情報。
206-296-3830

キング郡道24/7ヘルプライン
206-296-8100 または  1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

キング郡道警報
www.kingcounty.gov/roadalert

メトロトランジットの中断
www.kingcounty.gov/metro

ナショナル洪水保険プログ
ラム
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

シアトル·キング郡公衆衛
生、浄化槽および井戸の問
題
206-296-4932

テイク·ウィンター·バイ·
ストーム
www.takewinterbystorm.org

•  電池または手動操作のラジオと予備の電池
•  応急処置用品、笛。
•  懐中電灯と予備の電池
•  ビニール袋入りの重要書類のコピー
（運転免許証、保険証、ファミリーバンク、その
他の連絡先情報）

•  数日間の飲料水と家族やペットの保存食
•  防寒着、頑丈な靴/ブーツや毛布。
•  個人の衛生用品
•  処方箋薬
•  子どもが快適に過ごせるための用具（毛布、
本、おもちゃ等）キング郡河川をFacebook

でフォローする

緊急洪水情報 応急用具の供給

河川

シダー川 
ランズバーグ付近
の水量

グリーン川
オーバーン市付近の
測定または予想流量。

スノコルミー川
    北部、
    中央、
    南部分岐の合計

トルト川
カーネーション
付近の水量

ホワイト川
マッド·マウンテ
ン·ダムから放出さ
れる水量

フェーズ２ フェーズ３

河川による洪水影響の予想
フェーズ４

5,000 cfs
浸水と閉鎖が予想される道路の追加；シーダーグローブ·ロ
ード南東（Cedar Grove Road SE）、マックスウェル·ロード
南東（Maxwell Road SE）、シーダーグローブロード南東の
交差点付近SR-169。ヤン·ロード（Jan Road）南東（SE197
ストリート）、SE203ストリート、SE206ストリート、
SE207ストリートを含む行き止まりの道路は浸水と閉鎖が予
想される。氾濫原を流れる高速で深い流れが危険な状態を創
り出す。
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3,500 cfs
サンスーシ地域（San Souci area）の世帯はアクセ
スできない場合がある；側方流路が道路を横切る
353アベニュー北東（353rd Avenue NE）は水深が
深く、また流れが早くなる可能性がある。スノコル
ミー·バレー·トレイルブリッジ（Snoqualmie 
Valley Trail bridge）と北東32道付近のハイウェイ
203ブリッジ間（203 bridge near NE 32nd Street 
）の南岸堤防で浸潤の予想。

5,000 cfs
サンスーシ地域の353アベニュー北東353rd Avenue 
NE）で水深と流速が増す；サンスーシ地域（San 
Souci area）付近のトルト川リバーロード北東（Tolt 
River Road NE）で浸水。スノコルミー·バレー·
トレイルブリッジ（Snoqualmie Valley Trail bridge）
と323プレイス北東付近のハイウェイ203ブリッジ
（Highway 203 bridge near 323rd Place NE）間の
南岸堤防が浸潤、バックヤードの浸水の可能性が増
大。

8,500 cfs
カーネーション市（City of Carnation）付近で堤防の浸水
が予想。スノコルミー·バレー·トレイルブリッジ
（Snoqualmie Valley Trail bridge）と323プレイス北東付近
のハイウェイ203ブリッジ（Highway 203 bridge near 
323rd Place NE）間の南岸堤防の浸潤から水流がNE３２ス
トリート（NE 32nd Street）に流れだす可能性がある。ト
ルト川リバーロード北東／361アベニュー北東（Tolt River 
Road NE/361st Avenue NE ）の上流とカーネーション市の
東の境界の間で水路が変わることが予想。

12,000 cfs
低地の洪水。浸水が予想される道路；ニール·ロード（Neal 
Road）南東、レイニング·ロード、西スコルミー·リバーロ
ード北東（ウォーカー·ロード）（West Snoqualmie River 
Road NE (Walker Road)）、スコルミー·ミードウブルック（
Snoqualmie Meadowbrook Road）、ミル·ポンド·ロード（
Mill Pond Road）

20,000 cfs
様々な深さの洪水がスノコルミーバレー全体で発生。
浸水が予想される道路；フォール·シティ·カナデ
ィアン·ロード（Fall City-Carnation Road）、トル
ト·ヒル·ロード（Tolt Hill Road）、ノベルティ·
フラッツ·ロード（Novelty Flats Road）

38,000 cfs
一部の住宅地で危険高速水流や家屋の浸水が発生す
る可能性。浸水が予想される道路；ウッドインビリ
ー―デュバル·ロード（Woodinville-Duvall Road）、
カーネーション―デュバル·ロード（, Carnation-
Duvall Road）、ムーンバレー·ロード（Moon 
Valley Road）

2,800 cfs
156プレイス（156th Place）南東のジョーンズ·ロ
ード付近で浸水と閉鎖が予想。

7,000 cfs
オーバーン市の上流渓谷で低地の洪水。

9,000 cfs
様々な深さの洪水がオーバーンの上流の谷とミルク
リーク下位流域で発生。サウスイースト·グリーン
バレー·ロード（Southeast Green Valley Road）と
ウエストバレーロード（West Valley Road）が浸水
の予想。

12,000 cfs
重要な治水堤防が浸潤する、および/または水の飽
和状態によって弱まることがある。

8,000 cfs
レッドクリーク地域の住宅地で道路の浸水や高水が
発生する可能性がある。パシフィック市で土手の浸
水が発生することがある。

10,000 cfs
レッドクリーク地域の住宅地で危険流速、土石流、
住宅浸水が発生する可能性。土出の越水がパシフィ
ック市で発生しやすい。

12,000 cfs
危険な高流速や土石流が河川全域で発生する可能性。
土手の越水はパシフィック市とオーバーン市付近で
発生する可能性がある。イナムクロウ市付近の魚の
孵化場が損害を被る可能性がある。洪水でグリーン
ウォーター付近マッドマウンテン·ダム上流の
SR-410が浸水の可能性。

4,200 cfs
ローワー·ドレ·ドン·ウエイ（Lower Dorre Don Way）と
バイヤーズ·ロード南東（Byers Road SE）が浸水、閉鎖の予
想。これらの道路は、住民が閉じ込められ避難が必要な、い
くつかの地域へのアクセスを提供する。

シダー川 
ランズバーグ付近の水量

グリーン川
オーバーン付近の測定または予想流量。

トルト川
カーネーション付近の水量

ホワイト川
マッド·マウンテン·ダムから放出される水量

イサクアクリーク ホバート付近の高さ
（水位）。 
川の高さ（水位）に基づいてイサクア市が決定 。

12,000 cfs

9.0 ft.

38,000  cfs

12,000 cfs

8,500 cfs

5,000 cfs

20,000 cfs

10,000 cfs

8.5 ft.

9,000 cfs

5,000 cfs

4,200 cfs

6,000 cfs

5,000 cfs

6.5 ft.

5,000 cfs

2,500 cfs

1,800 cfs

12,000 cfs

8,000 cfs

7.5 ft.

7,000 cfs

3,500 cfs

2,800 cfs

9.31 ft.
2006年11月

11,700 cfs
2009年**

13,800 cfs
2009年1月

54,110 cfs
2009年1月

12,200 cfs
2006年11月

7,870  cfs
2009年1月

14,200 cfs
1911年11月

28,100 cfs
1959年11月

17,400 cfs
1959年12月

28,000 cfs
1933年***

河川 1 2 3 4 最近のピーク 洪水ピーク*
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* 主なダムの建設
以前。

** 米国陸軍工兵隊のマッド·マウンテン·
ダムの放出量データに基づく。

*** バックリー付近のホ
ワイト川での報告。

フェーズ1： 概して洪水は発生していない。キング郡のスタッフは洪水の発生可能性を警
戒している。

フェーズ2： マイナーな洪水。キング郡洪水警報センターが開所し、スタッフが24時間体
制で援助を提供するために対応する。

フェーズ3： 中程度の洪水。キング郡洪水パトロールスタッフが個人的に、堤防などの洪
水防止施設を監視するために派遣される。

フェーズ4： 深刻な洪水。洪水のパトロールは、状態を監視し続け、洪水警報センターは開
いたままです。

キング郡の洪水警報フェーズ

キング郡洪水警報センター
206-296-8200 または 1-800-945-9263

河川の洪水フェーズ

cfs = 秒あたりの立方フィート - 川の特定の場所を過ぎる毎秒
の水量の尺度（立方フィート）。
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このマップに含まれる情報はキング郡職員によってさまざまな情報源から蓄積されており、ま
た予告なしに変更されることがあります。キング郡は正確性、完全性、適時性、または情報の
使用権については、明示または黙示の一切の保証責任を負いません。本文は調査に使用されるた
めのものではありません。キング郡は、一般的または特殊な、間接的、偶然的、間接的損害、ま
たはこれに制限されない、この地図に記載されている情報の使用または誤用から生じる収入および
利益の損失に責任を負いません。キング郡の書面での承諾がない場合、この地図や地図情報の販売
は禁じられています。
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キング郡の河川2013 年から
2014年

米国赤十字社
206-323-2345 または 360-377-3761
www.seattleredcross.org

洪水に備える方法
www.kingcounty.gov/
�oodservices

キング郡洪水警報
206-477-4899
www.kingcounty.gov/�ood

キング郡洪水警報
206-296-8200 または1-800-945-9263

キング郡の住宅
修復プログラム
低所得者または住宅所有者対象の、
住宅の必須修繕のため財政的支
援。206-263-9095
www.kingcounty.gov/housingrepairs

キング郡庁の緊急事態管理シェ
ルター情報。
206-296-3830

キング郡道24/7ヘルプライン
206-296-8100 または  1-800-KC-Roads
www.kingcounty.gov/roadalert

キング郡道警報
www.kingcounty.gov/roadalert

メトロトランジットの中断
www.kingcounty.gov/metro

ナショナル洪水保険プログ
ラム
1-888-379-9531
www.�oodsmart.gov

シアトル·キング郡公衆衛
生、浄化槽および井戸の問
題
206-296-4932

テイク·ウィンター·バイ·
ストーム
www.takewinterbystorm.org

•  電池または手動操作のラジオと予備の電池
•  応急処置用品、笛。
•  懐中電灯と予備の電池
•  ビニール袋入りの重要書類のコピー
（運転免許証、保険証、ファミリーバンク、その
他の連絡先情報）

•  数日間の飲料水と家族やペットの保存食
•  防寒着、頑丈な靴/ブーツや毛布。
•  個人の衛生用品
•  処方箋薬
•  子どもが快適に過ごせるための用具（毛布、
本、おもちゃ等）キング郡河川をFacebook

でフォローする

緊急洪水情報 応急用具の供給

河川

シダー川 
ランズバーグ付近
の水量

グリーン川
オーバーン市付近の
測定または予想流量。

スノコルミー川
    北部、
    中央、
    南部分岐の合計

トルト川
カーネーション
付近の水量

ホワイト川
マッド·マウンテ
ン·ダムから放出さ
れる水量

フェーズ２ フェーズ３

河川による洪水影響の予想
フェーズ４

5,000 cfs
浸水と閉鎖が予想される道路の追加；シーダーグローブ·ロ
ード南東（Cedar Grove Road SE）、マックスウェル·ロード
南東（Maxwell Road SE）、シーダーグローブロード南東の
交差点付近SR-169。ヤン·ロード（Jan Road）南東（SE197
ストリート）、SE203ストリート、SE206ストリート、
SE207ストリートを含む行き止まりの道路は浸水と閉鎖が予
想される。氾濫原を流れる高速で深い流れが危険な状態を創
り出す。
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3,500 cfs
サンスーシ地域（San Souci area）の世帯はアクセ
スできない場合がある；側方流路が道路を横切る
353アベニュー北東（353rd Avenue NE）は水深が
深く、また流れが早くなる可能性がある。スノコル
ミー·バレー·トレイルブリッジ（Snoqualmie 
Valley Trail bridge）と北東32道付近のハイウェイ
203ブリッジ間（203 bridge near NE 32nd Street 
）の南岸堤防で浸潤の予想。

5,000 cfs
サンスーシ地域の353アベニュー北東353rd Avenue 
NE）で水深と流速が増す；サンスーシ地域（San 
Souci area）付近のトルト川リバーロード北東（Tolt 
River Road NE）で浸水。スノコルミー·バレー·
トレイルブリッジ（Snoqualmie Valley Trail bridge）
と323プレイス北東付近のハイウェイ203ブリッジ
（Highway 203 bridge near 323rd Place NE）間の
南岸堤防が浸潤、バックヤードの浸水の可能性が増
大。

8,500 cfs
カーネーション市（City of Carnation）付近で堤防の浸水
が予想。スノコルミー·バレー·トレイルブリッジ
（Snoqualmie Valley Trail bridge）と323プレイス北東付近
のハイウェイ203ブリッジ（Highway 203 bridge near 
323rd Place NE）間の南岸堤防の浸潤から水流がNE３２ス
トリート（NE 32nd Street）に流れだす可能性がある。ト
ルト川リバーロード北東／361アベニュー北東（Tolt River 
Road NE/361st Avenue NE ）の上流とカーネーション市の
東の境界の間で水路が変わることが予想。

12,000 cfs
低地の洪水。浸水が予想される道路；ニール·ロード（Neal 
Road）南東、レイニング·ロード、西スコルミー·リバーロ
ード北東（ウォーカー·ロード）（West Snoqualmie River 
Road NE (Walker Road)）、スコルミー·ミードウブルック（
Snoqualmie Meadowbrook Road）、ミル·ポンド·ロード（
Mill Pond Road）

20,000 cfs
様々な深さの洪水がスノコルミーバレー全体で発生。
浸水が予想される道路；フォール·シティ·カナデ
ィアン·ロード（Fall City-Carnation Road）、トル
ト·ヒル·ロード（Tolt Hill Road）、ノベルティ·
フラッツ·ロード（Novelty Flats Road）

38,000 cfs
一部の住宅地で危険高速水流や家屋の浸水が発生す
る可能性。浸水が予想される道路；ウッドインビリ
ー―デュバル·ロード（Woodinville-Duvall Road）、
カーネーション―デュバル·ロード（, Carnation-
Duvall Road）、ムーンバレー·ロード（Moon 
Valley Road）

2,800 cfs
156プレイス（156th Place）南東のジョーンズ·ロ
ード付近で浸水と閉鎖が予想。

7,000 cfs
オーバーン市の上流渓谷で低地の洪水。

9,000 cfs
様々な深さの洪水がオーバーンの上流の谷とミルク
リーク下位流域で発生。サウスイースト·グリーン
バレー·ロード（Southeast Green Valley Road）と
ウエストバレーロード（West Valley Road）が浸水
の予想。

12,000 cfs
重要な治水堤防が浸潤する、および/または水の飽
和状態によって弱まることがある。

8,000 cfs
レッドクリーク地域の住宅地で道路の浸水や高水が
発生する可能性がある。パシフィック市で土手の浸
水が発生することがある。

10,000 cfs
レッドクリーク地域の住宅地で危険流速、土石流、
住宅浸水が発生する可能性。土出の越水がパシフィ
ック市で発生しやすい。

12,000 cfs
危険な高流速や土石流が河川全域で発生する可能性。
土手の越水はパシフィック市とオーバーン市付近で
発生する可能性がある。イナムクロウ市付近の魚の
孵化場が損害を被る可能性がある。洪水でグリーン
ウォーター付近マッドマウンテン·ダム上流の
SR-410が浸水の可能性。

4,200 cfs
ローワー·ドレ·ドン·ウエイ（Lower Dorre Don Way）と
バイヤーズ·ロード南東（Byers Road SE）が浸水、閉鎖の予
想。これらの道路は、住民が閉じ込められ避難が必要な、い
くつかの地域へのアクセスを提供する。

シダー川 
ランズバーグ付近の水量

グリーン川
オーバーン付近の測定または予想流量。

トルト川
カーネーション付近の水量

ホワイト川
マッド·マウンテン·ダムから放出される水量

イサクアクリーク ホバート付近の高さ
（水位）。 
川の高さ（水位）に基づいてイサクア市が決定 。
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* 主なダムの建設
以前。

** 米国陸軍工兵隊のマッド·マウンテン·
ダムの放出量データに基づく。

*** バックリー付近のホ
ワイト川での報告。

フェーズ1： 概して洪水は発生していない。キング郡のスタッフは洪水の発生可能性を警
戒している。

フェーズ2： マイナーな洪水。キング郡洪水警報センターが開所し、スタッフが24時間体
制で援助を提供するために対応する。

フェーズ3： 中程度の洪水。キング郡洪水パトロールスタッフが個人的に、堤防などの洪
水防止施設を監視するために派遣される。

フェーズ4： 深刻な洪水。洪水のパトロールは、状態を監視し続け、洪水警報センターは開
いたままです。

キング郡の洪水警報フェーズ

キング郡洪水警報センター
206-296-8200 または 1-800-945-9263

河川の洪水フェーズ

cfs = 秒あたりの立方フィート - 川の特定の場所を過ぎる毎秒
の水量の尺度（立方フィート）。
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このマップに含まれる情報はキング郡職員によってさまざまな情報源から蓄積されており、ま
た予告なしに変更されることがあります。キング郡は正確性、完全性、適時性、または情報の
使用権については、明示または黙示の一切の保証責任を負いません。本文は調査に使用されるた
めのものではありません。キング郡は、一般的または特殊な、間接的、偶然的、間接的損害、ま
たはこれに制限されない、この地図に記載されている情報の使用または誤用から生じる収入および
利益の損失に責任を負いません。キング郡の書面での承諾がない場合、この地図や地図情報の販売
は禁じられています。
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キング郡の主要な河川の洪水警告情報

近くの河川の水量が上昇し始しめたときに、
電話、テキストメッセージまたは電子メール
で自動的に洪水警告を受信するために、今す
ぐサインアップしてください。

www.kingcounty.gov/flood
206-477-4899

このパンフレットは、キ
ング郡の洪水に関する重
要な情報が含まれていま
す。通訳が必要な場合は
206-477-4812にお電話

ください。

キング郡治水地区（The King County 
Flood Control District）は、キング郡
の洪水防止プロジェクトやプログラム
への資金提供、また、政策を監督する
ために設立された特定行政機関です。

治水地区委員会はキング郡議会の議員
で構成されています。キング郡天然資
源および公園局水と土地資源部門（
The Water and Land Resources 
Division of the King County 
Department of Natural Resources and 
Parks）は、洪水保護プロジェクトお
よびプログラムを開発し実施します。

洪水地区の業績の詳細は最終ページに
記載しています。情報は
www.kingcountyfloodcontrol.org で入
手可能です。

氾濫原：機能と開発
氾濫原とは、洪水が起こった場合に浸水する領域と定義されます。しかし、なぜそれが重要
なのでしょうか？氾濫原が持つ機能によって洪水が起こる頻度や重症度および持続時間を減
らすことができるからです。氾濫原はまた私達の地下水の供給を再充電し（ここでは、貯水
を充填する事なので電気は関係ないと思われる）、植物や動物の生息地を提供します。

これらの重要な機能を保護するために、氾濫原での開発は規制されています。建物、修理ま
たは改良のための建設工事、地ならし、掘削、埋め立てはすべて、我々全員が依存する氾濫
原に影響を与えない方法で行われることを確認するため許可が必要となります。既存の構造

物の50％以上が修理や改修の際に、洪水保護と規制基準を満た
すよう要求されることを知っていますか？

詳細について、またはお住まいの地域で違法開発の可能
性を報告するには、キング郡認可および環境評価
（the King County Department of Permitting and 
Environmental Review、旧DDES）、
206-296-6600まで連絡、または

www.kingcounty.gov/permitsをご覧くださ
い。

キング郡洪水警報アプリをダウンロー
ドすると、スカイコーミッシュ川、ス
ノコルミー川、トルト川、レイジング
川、シダー川、グリーン川、ホワイト
川、イサクアクリークのリアルタイム
洪水情報を得ることができます。この
アプリで現在の河川流量、洪水ステー
ジのデータや予測に加え、リアルタイ

ムの洪水フェー
ズをご覧になれ
ます。数日間の
川のデータや予
測がグラフ表示
で見やすくなり
ました。 Apple 
Appまたは
GooglePlay スト
アから無料でご
利用いただけま
す。

        Printed on recycled paper. Please recycle.
1310_3479w_floodupdateBRO.indd   wgab

利用可能な代替フォーマット 
206-477-4812（内線：711）

キング郡
洪水情報携
帯アプリ

洪水の前に
1.  洪水の発生しやすい領域にいるかどうかを知る。 

www.kingcounty.gov/iMAP にアクセスするか、 
206-477-4732にお問い合わせください。

2.  あなたの地所の洪水リスクを調べる。 
www.floodsmart.gov にアクセスまたは 
1-888-379-9531に電話してください。

3.  洪水保険に加入する。標準の住宅所有者保険は洪水
による損失をカバーしていません。新しい国家洪水
保険プログラムポリシーには30日間必須の待機期
間があります。

4.  家族、農場、ビジネスの緊急時の計画を更新する。

•  自宅や会社から高地への安全なルートをいくつか
知っておく。

•  家族が離ればなれになった時に落ち合う場所を決
めておく。

•  ローカル回線が通話中の場合に連絡できる、州外
の連絡先を指定する。

•  応急用具を揃える。

5.  洪水への備えや過去の経験、特別な支援の必要性に
ついて近所の人と話し合う。

6.  潜在的な洪水被害を最小限に抑える。

•  高台に車両、機器、家畜やペットを移動させる。

•  浸水レベルより上に貴重品や家庭用化学物質を格
納する。

•  地下貯蔵タンクに封をし安全を保つ。

•  事前に砂や砂袋を取得し、それらを効果的に使用
する方法を学ぶ。

•  下水道排水溝から洪水が逆流してくるのを防ぐた
めに、建物のなかの下水道トラップにチェックバ
ルブを取り付ける。

•  街路排水溝、嵐用鉄格子、招き戸から葉っぱや堆
積物を取り除いておく。

•  洪水用水路をメンテナンスする。不法投棄の報
告：206-477-4466 または 1-800-325-6165。

洪水時に
1.  浸水区域の中を歩いたり、渡ったり、運転をしない。

2.  最新緊急情報を得るため地元の報道を追う。

3.  避難できるように準備する。避難勧告がでた場合はすぐ
に行う。

•  浸水地域で車がエンストした場合、できるだけ早く車
を放棄し、来た道を歩いて安全に戻る。

•  近道は通行止めになる可能性があるので、推進されて
いる避難経路に従う。

4.  水位が急速に上昇し、家や建物に取り残され安全に脱出
することができない場合は911に電話し助けを求める。
その後、より高い階層や屋根に移動。暖かく、ウォータ
ープルーフの衣類、懐中電灯、携帯電話や携帯ラジオを
持っていく。

5. 洪水が迫っているが、時間が許す場合は:

•  ガスの元栓を閉める。

•  建物内のすべてのユーティリティを主電源スイッチか
らオフにする。乾燥した場所にあるか、またはゴム底
の靴、ゴム手袋を着装し、乾燥した木片の上に立って
いない限り、電気機器に絶対に触れない。

•  将来に備えて地域の洪水時の状態を把握するため、時
間、ゲージの測定値、地域の浸水の上昇等、洪水の統
計情報を記録する。自宅や会社での特定の観測値を含
む。

洪水の後
1.  自宅に戻って中に入る前に、構造上の損傷の可能
性、ガス漏れの可能性、電気や送電線のショートに
注意が必要です。

2.  暖房システム、電気パネル、差し込み口、電化製品
を安全に使用するために専門家の点検を受けてくだ
さい。ガスを使用するためにガス会社に連絡する。

3.  家庭用品、食料、水の供給及び地所を安全に片づけ
るための手順に従ってください。

4.  損失を文書化（して下さい）。損傷を写真に収め修
理費用を記録します。保険代理店に連絡し洪水損失
を請求する。

5.  家屋または破損した構造物の最高水位をマーク
する。

6.  構造的損傷を避けるために浸水した地下室から徐々
に（一日あたり約3分の1の水）をポンプでくみ
出す。

7.  土嚢を適切に取り除く、または空にする。

8.  災害援助や登録手続きに関する最新情報について
は、地元の報道を確認してください。

土嚢で水防
土嚢で障壁をつくり水を迂回させ、あなたの地所を浸水から守るまたは被害を軽減する

ことができます。土嚢の材料は金物店や土嚢の提供者から事前に購入することができま

す。洪水時は、キング郡洪水警報センターに連絡し無料の緊急土嚢を供給場所を見つけ

てください。洪水の後、管轄地域の規制に準拠して土嚢を取り除く必要があります。土

嚢の情報はwww.kingcounty.gov/flood で入手することができます。

2012年11月スノコルミー川。キング郡治
水地区洪水修復プロジェクト。

ホワイト川のキング郡洪水パトロ
ールスタッフ。

の最新情報洪水

キング郡の河
川をFacebook
でフォロー
する

キング郡洪水警報センターの電話番号が新し
くなりました！

206-296-8200 または  1-800-945-9263
洪水時はキング郡洪水警報センターに24時間でスタッフが常駐し、電話で
川のレベル、道路閉鎖、土嚢配布、ダム放水、洪水予測、緊急サービスに関
する情報を提供します。

セーフティギアを装備し、キング郡
の車両に乗っているキング郡洪水パ
トロールのスタッフはすぐに見分け
ることができます。彼らは日常的に
川岸や堤防、時には私有地を点検し、
洪水時の浸水、越流、その他の危険
な状態を洪水警報センターに報告す
る男性／女性スタッフです。

地下水（groundwater）
は、飲料水を提供する

氾濫原（floodplain）

街中、郊外、農村地域のどの地域に住んでいても、
冬にそなえるためのすべての情報を取得してくださ
い。チェックリスト、電話番号、警報、または、雪、
停電、冬季の運転、道路状況、交通、そしてもちろ
ん洪水に備えるための関連情報はここから見つける
ことができます。情報は、スペイン語、中国語、日
本語、ベトナム語、ロシア語、ソマリ語、韓国語と
タガログ語で提供されています。 www.takewinterbystorm.org

氾濫原は洪水時に、
川岸を超え溢れてくる
水を貯蔵する場所になり
ます。


